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HINWEIS

zu entnehmen.

Maximale Gesamtbauwerkhohe unter Last (inkl. Aufbiegung der Rotorblatter) 179,9 m

Die Angaben zur GOK, OK Fundamentaufschiittungen und Grundwasserspiegel werden in der Ansicht und
dem Schnitt schematisch dargestellt. Die konkreten Werte zu jeder WEA sind der untenstehenden Tabelle

WEA-Nr. | GOK gewachsen | Grundwasserspiegel | OK Fundament | Bauwerksspitze | Bauwerkshohe
m U. NN m U. NN m U. NN m . NN m
WEA22 46,94 45,54 48,04 226,84 179,9*
WEA23 46,49 45,12 47,59 226,39 179,9*
WEA24 47,82 45,62 48,92 227,72 179,9*
WEA25 47,8 45,93 48,9 227,7 179,9*
WEA26 48,49 46,19 49,59 228,39 179,9*
WEA27 48,54 46,54 49,64 228,44 179,9*
WEA28 49,44 47,44 50,54 229,34 179,9*
WEA29 49,8 47,44 50,9 229,7 179,9*

+1,10 m OK Fundament
-- N 0,00 m GOK (gewachsen)

* Hinweis: Fundamentaufschiittung in Bauwerkshéhe enthalten
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