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1. Allgemeines

Die Ölwechsel an allen Nordex-Windenergieanlagen (WEA) werden ausschließ-
lich von hierfür zugelassenen, kompetenten Fachunternehmen durchgeführt. 
Diese Unternehmen werden in vorgeschriebenen Abständen zertifiziert.

2. Vorgehensweise

● Stoppen der WEA 

● Transport der benötigten Maschinen und Ausrüstungen ins Maschinenhaus 
in einer öldichten Tonne mit dem Bordkran

● Anschliessen des Saugschlauches an das Ölablassventil

● Die in der Tonne befindliche Ölpumpe drückt das Altöl über den Altölschlauch 
in den Altöltank, der sich auf einem für dieses Verfahren ausgerüsteten LKW 
befindet.

● Während des Herunterpumpens werden parallel die Filterelemente 
gewechselt.

● Nach dem Absaugen des Altöls wird das neue Öl über einen 
Frischölschlauch von unten nach oben gepumpt. Anschließend werden die 
Schläuche abgekuppelt, verschlossen, an der Tonne befestigt und 
zusammen mit dem Müll (Putzlappen, alte Ölfilter), der in Eimern gesammelt 
wird, zum LKW heruntergelassen.

● Bei einem unerwarteten Austreten von Öl am oberen Ende des Schlauches 
fungiert die Maschinenhausverkleidung als Auffangwanne.

● Im unwahrscheinlichen Fall des Ölaustretens wird umgehend Ölbindemittel 
eingesetzt.

Die Schläuche sind 4-fach überdruckfest, unterliegen einer gesetzlich vorge-
schriebenen Kontrolle und werden maximal sechs Jahre verwendet. Der Koffer 
des LKW ist als Wanne ausgeführt und kann somit eventuell austretendes Öl 
auffangen.

3. Komponentenaufbau

● Allrad-LKW mit isoliertem Kofferaufbau, Beheizung und Ladebordwand 
Aufnahmekapazität von 6 × 1.000-l-Containern oder 16 Frischölfässern 
je 208 l oder einer Kombination aus beidem
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● Aufnahmetank für ca. 4.500 l Altöl

● Spezialschlauchtrommel für 5 Frischöle, 1 Altöl sowie ein 400-V-Kabel

● Pumpe, Armaturen, Mengenmessung etc.

● Bordgenerator (400 V, 7,5 KW)

● Seilwinde (260 m Seil, 400 kg Hubkraft)

● Feinfiltration des Frischöls auf 10 µm

4. Besondere Leistungen und Vorteile

● Eigenständiger Ölwechsel ohne unmittelbare Unterstützung

● Bis zu 5 verschiedene Getriebeöle auf dem LKW verfügbar

● Die Ölpumpe erlaubt komplettes Leersaugen von Getriebesumpf, Lager- und 
Zahnradtaschen

● Bei Bedarf Hochdruckspülung von verschmutzten Getrieben

● Feinfiltrierung des frischen Öls während der Neubefüllung

● Sicherer Umgang mit Alt- und Frischöl durch große, abgedichtete 
Ölauffangwanne

● Altölentsorgung mit Entsorgungsnachweis

● Komplette Dokumentation der durchgeführten Arbeiten
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