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Patzold, Köbke Engineers GmbH & Co. KG

Ritscherstraße 5, D-21244 Buchholz i. d. Nordheide
Tel: +49 (0)4186-8958940

Nassbaggerei · Tagebau · Erkundung · UXO

Holcim Beton und Zuschlagstoffe GmbH
Willy-Brandt-Straße 69, 20457 Hamburg

Antrag auf Änderung und Erweiterung des 
Kiessandabbaus im KW Uetze
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Abbauabschnitt E
Antragsfläche:         12,18 ha
Abbaufläche:           10,77 ha
Oberboden:           56.000 m³
Trockenabbau:    540.000 m³
Sohlverluste:       110.000 m³
Nassabbau:         270.000 m³
Nutzbar:              810.000 m³
                        1.620.000 t
Abbaudauer:              4,6 a

Abbauabschnitt D2
Antragsfläche:          9,09 ha
Abbaufläche:            8,18 ha
Oberboden:          62.000 m³
Trockenabbau:   368.000 m³
Sohlverluste:        88.000 m³
Nassabbau:        262.000 m³
Nutzbar:             630.000 m³
                        1.260.000 t
Abbaudauer:              3,6 a

Abbauabschnitt A
Antragsfläche:       12,77 ha
Abbaufläche:           9,64 ha
Oberboden:       
Trockenabbau:  ~ 200.000 m³
Sohlverluste:
Nassabbau:       ~ 500.000 m³
Nutzbar:         

Abbaudauer:  abgeschlossen

Abbauabschnitt B
Antragsfläche:          17,55 ha
Abbaufläche:            14,82 ha
Oberboden:            25.000 m³
Trockenabbau:     250.000 m³
Sohlverluste:        200.000 m³
Nassabbau:          750.000 m³
Nutzbar:            1.000.000 m³
                          2.000.000 t
Abbaudauer:                5,7 a

Abbauabschnitt D1
Antragsfläche:         13,28 ha
Abbaufläche:           12,46 ha
Oberboden:           46.000 m³
Trockenabbau:    670.000 m³
Sohlverluste:       170.000 m³
Nassabbau:         320.000 m³
Nutzbar:              990.000 m³
                         1.980.000 t
Abbaudauer:               5,7 a

Oberkante Trockenböschung

genehmigte Flächen; geplante Änderung

geplante Erweiterung

Bezugswasserspiegel: 51,3 mNHN
Überwasserböschung  H : L = 1:2 
Wasserwechselzone    H : L = 1:5
Unterwasserböschung H : L = 1:3 
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