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Querschnitt bei Bau - km 0 + 360.000                                                               

Kies / Sand

Füllmaterial

3 cm Asphaltbeton AC 8 D N gem. ZTV Asphalt-StB 07
8 cm Asphalttragschicht AC 32 T N gem. ZTV Asphalt-StB 07
35 cm Schottertragschicht 0/32 gem. SoB-StB 04/2007
46 cm Gesamtaufbau
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vorhandene Asphalttragschicht fräsen und verdichten

vorh. Wirtschaftsweg
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35 cm Schottertragschicht 0/32 gem. SoB-StB 04/2007
46 cm Gesamtaufbau
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30 cm Oberbodenabtrag

30 cm Oberboden
60 cm Auelehm

30 cm Oberbodenabtrag
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Trennvlies GRK 3

neue Wasserleitung PE-HD DA 225 (nach der Umlegung)

neue Gasleitung PE-HD DA 180 (nach der Umlegung)

vorh. Gasleitung PE-HD DA 180 (vor der Verlegung)

vorh. Wasserleitung PVC DN 200 (vor der Verlegung)

Steuerkabel

vorh. Steuerkabel

vorh. Gasleitung PE-HD DA 180 (vor der Verlegung)

vorh. Wasserleitung PVC DN 200 (vor der Verlegung)

vorh. Steuerkabel

neue Wasserleitung PE-HD DA 225 (nach der Umlegung)

neue Gasleitung PE-HD DA 180 (nach der Umlegung)

Steuerkabel

Kies / Sand

Füllmaterial
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Geändert:

Ingenieurbüro Metzing GmbH - Wilhelmshöher Str. 33 - 38723 Seesen

Tel. 05381 / 9393 - 3        E-Mail: info @ ingenieurbuero-metzing.de

Fax. 05381 / 9393 - 99     Net: www.ingenieurbuero-metzing.de

Nr. Art der Änderung ZeichenDatum

Ausbauverband Nette
Buchholzmarkt 1

Neubau eines Hochwasserrückhaltebeckens östlich
von Bornhausen

31167 Bockenem

1 : 50

04 012 - 02/2

108 x 58

Querschnitte Wirtschaftswege

01.03.23

01.03.23

Bockenem, den 01.03.2023 Seesen, den 01.03.2023

Metzing

Dittrich

2.2.2

Genehmigungsplanung


