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Drainagen unter Damm-
körper werden entfernt

4,0%

Dammfußdrain

Dammfußdrain

Böschungsneigungen 1 : 5
Breite Dammkrone 6,00 m

Auslaufbauwerk
siehe Anlage 2.6.1

Feldweg wird auf gepl.
Dammhöhe angehoben

OK Damm
171,60 m ü.NHN

Vollstau
170,30 m ü.NHN
eingestaute Fläche
ca 229.053 m²

Stauvolumen
ca. 810.000 m³

mittlere Dammhöhe ca. 8,00 m

max. Einstau bei voller Inanspruchnahme
der HWE - Schwelle = 170,80 m ü.NHN
ca. 250.000 m²

200 m

HQ100
Vollstau 170,30 m ü.NHN

Böschungsneigungen 1 : 3
Breite Dammkrone 5,00 m

Rechenbauwerk
siehe Anlage 2.6.9
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Gewässerumleitung für die
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Ausbauverband Nette
Buchholzmarkt 1

Neubau eines Hochwasserrückhaltebeckens östlich
von Bornhausen

31167 Bockenem

1 : 1.000
01.03.23 Metzing
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Lageplan I

Bockenem, den 01.03.2023 Seesen, den 01.03.2023

2.3.1

Genehmigungsplanung

Lage: Höhe:

Amtliches System:
GK-Koordinaten (Bessel-Ellipsoid) LS 100

Amtliches System:
DE_DHHN92_NHN

Quelle:
Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung

© Jahr 2021

Legende:                

Lage der gepl. Durchflussmengenmesseinrichtung( Pegel)

WA
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebaungsplanes
(allgemeines Wohngebiete)

MI
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebaungsplanes
(Mischgebiete)

SickerwasserkontrollstellenSWKS

HöhenmesspunkteHMP

Lagerstätten 1. Ordnung KS KiessandKS

Vorläufig gesichertes Überschwemmungsgebeit der Markau,
der Nette und der Schildau, NLWKN vom 07.07.2010Ü

F1 Fußfilterdränage mit Kontrollschacht


