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20 cm Oberboden 30 cm Oberbodenabtrag

Befestigung der Gewässersohle mit Wasserbausteinen LMB10/60 bis LMB60/300 und
Schwerstgesteinen der Kategorie HMB300/1000 nach DIN 13383-1, Verfüllung der Hohlräume
mit Rundkorn der Körnung 32/120 mm oder vorh. Sohlsubstrat aus der Schildau

Einbau der Wasserbausteine als sägezahnartige Uferlinie,
eingesetzt und angedrückt mit Baggerschaufel, keine Schüttung!

30 cm Oberbodenabtrag
20 cm Oberboden

20 cm Filterschicht aus Kies
Befestigung der Gewässersohle mit Wasserbausteinen LMB10/60 bis LMB60/300 und
Schwerstgesteinen der Kategorie HMB300/1000 nach DIN 13383-1, Verfüllung der Hohlräume
mit Rundkorn der Körnung 32/120 mm oder vorh. Sohlsubstrat aus der Schildau

20 cm Filterschicht aus Kies

Dammfußdrän
Kiesfilter 0/63 mm

30 cm Oberbodenabtrag

60 cm Auelehmabtrag

30 cm Oberbodenabtrag

60 cm AuelehmabtragTrennvlies GRK 3

Trennvlies GRK 3

Findling, H≈1m

Befestigung der Gewässersohle mit Wasserbausteinen LMB10/60 bis LMB60/300 und
Schwerstgesteinen der Kategorie HMB300/1000 nach DIN 13383-1, Verfüllung der Hohlräume
mit Rundkorn der Körnung 32/120 mm oder vorh. Sohlsubstrat aus der Schildau

20 cm Filterschicht aus Kies

20 cm Oberboden
20 cm Oberboden

20 cm Oberboden 20 cm Oberboden

30 cm Oberbodenabtrag

Befestigung der Gewässersohle mit Wasserbausteinen LMB10/60 bis LMB60/300 und
Schwerstgesteinen der Kategorie HMB300/1000 nach DIN 13383-1, Verfüllung der Hohlräume
mit Rundkorn der Körnung 32/120 mm oder vorh. Sohlsubstrat aus der Schildau in der oberen Hälfte

Wsp. HQ10.000Wsp. HQ10.000

30 cm Oberbodenabtrag

20 cm Oberboden

Füllmaterial

Füllmaterial

Einbau der Wasserbausteine
als sägezahnartige Uferlinie,
von Hand eingesetzt,
keine Schüttung!

30 cm Oberbodenabtrag

60 cm Auelehmabtrag
30 cm Oberbodenabtrag

60 cm Auelehmabtrag

20 cm Oberboden

Einbau der Wasserbausteine
als sägezahnartige Uferlinie,
von Hand eingesetzt,
keine Schüttung!

Einbau der Wasserbausteine
als sägezahnartige Uferlinie,
von Hand eingesetzt,
keine Schüttung!

Urgelände

Planung

NHN + 158 m

Urgelände

Planung

NHN + 158 m

Planung

Urgelände

NHN + 158 m

Urgelände

Planung

NHN + 158 m
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Befestigung der Böschungen mit Wasserbausteinen LMB10/60 bis LMB60/300
und Schwerstgesteinen HMB300/1000 nach DIN 13383-1 versetzt auf 20 cm
Filterschicht aus Kies 0/32, 2/3 der Fugenhöhe mit Oberboden füllen und einsäen

Befestigung der Böschungen mit Wasserbausteinen LMB10/60 bis LMB60/300
und Schwerstgesteinen HMB300/1000 nach DIN 13383-1 versetzt auf 20 cm
Filterschicht aus Kies 0/32, 2/3 der Fugenhöhe mit Oberboden füllen und einsäen

Befestigung der Böschungen mit Wasserbausteinen LMB10/60 bis LMB60/300
und Schwerstgesteinen HMB300/1000 nach DIN 13383-1 versetzt auf 20 cm
Filterschicht aus Kies 0/32, 2/3 der Fugenhöhe mit Oberboden füllen und einsäen
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Ausbauverband Nette
Buchholzmarkt 1

Neubau eines Hochwasserrückhaltebeckens östlich
von Bornhausen

31167 Bockenem

Querprofile Schildau beim Auslafbauwerk
Station 8+040,000 bis Station 8+070,000
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