
Nachbett l= 9,00 m, t= 0,45 m

Sohlgleite Neigung 1:30, l= 41,00 m

Sohle Niedrigwasserrinne

Sohlabsturz h= 1,03 m

Böschung links

Böschung rechts

Böschung links
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Sohle Niedrigwasserrinne

Abbruch Betonbauwerk
vorh. Gewässersohle der Schildau

vorh. Gewässersohle der Schildau
Sohle Sohlgleite

W330 = Abfluss eines Gewässers, der an 330 Tagen im Jahr unterschritten wird
W30   = Abfluss eines Gewässers, der an 30 Tagen im Jahr unterschritten wird
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IBP 120, L= 2,50 m,e= 0,80 m
in das Gewässerbett einrammen
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Störsteine
h x b x l= 0,7 x 0,7 x 1,00 m

Wasserbausteine LMB10/60 und LMB 40/200
Verfüllung der Hohlräume mit Rundkorn
versetzt auf Filterschicht aus Kies

Wasserbausteine LMB10/60 und LMB 40/200
Verfüllung der Hohlräume mit Rundkorn
versetzt auf Filterschicht aus Kies

Station

vorh. Sohle Schildau

Sohle NW-Rinne

Planung Sohlgleite

Böschung links

Böschung rechts

NN 149 m
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