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Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres
Wehningen — Ersatzneubau der Hochwasserschutz- und Wehranlage
mit Herstellung der 6kologischen Durchgangigkeit und Ersatzneubau
der StraBenbriicke im Zuge der B 195

3.2 Anhang I: MaBRnahmenkartei zum Landschaftspflegerischen Be-
gleitplan

Stand 01.08.2023
Antrag auf Planfeststellung vom 07.09.2023
1. Anderung der Planfeststellungsunterlagen vom 25.03.2024,

erganzt bzw. geandert wurden die Mallhahmen 19V, 1.10V, 115V, 116V, 2.1 A
und 2.3 A



1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.1

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

Vcer -Fallung und Riickschnitt der Gehdlze im Zuge der Baufeldraumung
auBerhalb des Zeitraums 01.03.-30.09. (s. § 39 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 1

Vcer — Kontrolle der zu fallenden Geholze hinsichtlich Fledermaus-Quartieren
und ggf. Umsiedlung 3

Vcer — Schaffung temporarer Ausweichhabitate fur Rauchschwalben/
Wiederherstellung der Rauchschwalbennester durch kinstliche Nisthilfen
unter der sanierten Briicke 6
Vcer — Baufeldraumung im Bereich der Baueinrichtungsflachen und im
Bereich der Ufersaume auBerhalb der Brutzeit der Saum- und Roéhrichtbriter
01.03. - 31.08. 9

Vcer — Baustellenbetrieb auBerhalb der Aktivitatszeit von Fledermausen, Biber
und Fischotter, Bauausschlusszeit: Dammerungs- und Nachtzeit 12

Vcer —Errichtung temporarer Leit- und Sperreinrichtungen fiir Amphibien und
Reptilien und Absuchen der Boschungen der Locknitz auf Amphibien 14

V Schutz und Umsiedlung der innerhalb des Baufelds vorhandenen
Waldameisen-Nester 18

V- Umsiedlung von Fischen- und Rundmaulern sowie Muscheln innerhalb der
Locknitz 21

V — Durchfuhrung von BaumschutzmaRnahmen (s. RAS-LP 4, DIN 18920) 24

V — Durchfiihrung von FlieRgewasserschutzmaBnahmen wéahrend der
Baudurchfiihrung 28

V — Lagerung von Baustoffen ausschlieBlich auBerhalb der Kronenbereiche
von Baumen 31

V — Aufstellen von Schutzzaunen zum Schutz wertvoller/ empfindlicher
Bereiche 33

V - BodenschutzmaRnahmen nach DIN 19639 35

V — Schutzvorkehrungen innerhalb natiirlicher Uberschwemmungsgebiete
und Handhabung von wassergefahrdenden Stoffen 38

V — Ausweisung und Einhaltung der Tabubereiche, Sicherung der geschiitzten
Biotope/ der FFH-Lebensraumtypen sowie der Geholzbestidnde durch
Schutzzaune 40

V- Herstellung der Léangsdurchgangigkeit der Locknitz durch den Bau einer

Fischaufstiegsanlage 42
V- Verbesserung der Querungsmaoglichkeit fiir Fischotter und Biber 45
V — Durchfiihrung einer Umweltbaubegleitung 48

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
Herstellung der 6kol. Durchgangigkeit und Ersatzneubau der Stralenbriicke im Zuge der B 195 .
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2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

A — Entwicklung von artenreichem Griinland und Uferstaudenfluren (externe

MaBnahme Niendorf) 51
A — Entwicklung eines Weidengebiischs (externe MaRnahme: Preten) 54
A- Entwicklung von liickigen Sandmagerrasen auf Binnendiinen (externe

MaBnahme: Stixer Berge) 57
A- Wiederherstellung temporar beanspruchter Lebensraume 60
G - Entwicklung von Landschaftsrasen 63

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
Herstellung der 6kol. Durchgangigkeit und Ersatzneubau der Stralenbriicke im Zuge der B 195 .
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1.1 Vcer -Féllung und Riickschnitt der Gehoélze im Zuge der Baufeldraumung auBerhalb des
Zeitraums 01.03.-30.09. (s. § 39 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)

MaRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaRnahmen-Nr.
Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Lineburg 1.1V cer
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau StraRenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg
MaRnahmentyp

Bezeichnung der MaBnahme V = VermeidungsmaRnahme

Fallung und Riickschnitt der Gehdlze im Zuge der | A = Ausgleichsmafinahme
Baufeldraumung auRerhalb des Zeitraums 01.03.— | E = Ersatzmanahme

30.09. (s. § 39 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) G = Gestaltungsmalinahme
Zusatzindex:
zum Lageplan der landschaftspflegerischen Mal3- FFH = SchadensbegrenzungsmaRnahme/ Koharenzsi-
nahmen: cherungsmafnahme
CEF = funktionserhaltende MalRnahme
Unterlagen-Nr.: 3.3.2. FCS = MalRnahme zur Sicherung eines guinstigen Erhal-
tungszustandes

Lage der MaBRnahme

Weidenbestand (Einzelbdume) im Baufeld, s. 3.3.2.

Begrindung der MaBnahme

Auslésende Konflikte/ notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Konflikthummer:

Konflikt:
Gefahrdung von Tieren, insbesondere Avifauna und Fledermausen durch die Beseitigung von Gehdlzen.

Ausgangszustand der MaBnahmenflache

Zielkonzeption der MaBnahme

Vermeidung des Eintritts von Verbotstatbestdanden nach § 44 Abs. 1 BNatSchG. Aus Grinden des Arten-
schutzes wird ein Zeitraum fir die Fallung der Gehdlze festgesetzt.

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
Herstellung der 6kol. Durchgangigkeit und Ersatzneubau der Stralenbriicke im Zuge der B 195 )
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2 -
MafRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaRnahmen-Nr.
Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Liineburg 1.1V cer
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau StralRenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg

Vermeidung fiir Konflikt:
Ausgleich fiir Konflikt:
Ersatz fiir Konflikt:

Schadensbegrenzungsmafinahme fiir:
KohéarenzsicherungsmafRnahme fiir:
CEF-MaRBnahme fiir: die Vermeidung des Eintritts von Verbotstatbestdanden nach § 44 Abs. 1 BNatSchG fir

Brutvégel und Fledermause.

XOOOODO

O FCS-MaRnahme fiir:

Umsetzung der MaRnahme

Beschreibung der MaBnahme:
Die Fallung der Gehodlze ist aulerhalb des Zeitraums vom 01. Marz bis 30. September vorzunehmen.
Hieraus ergibt sich fur die Fallung der Gehdlze ein Zeitfenster vom 01. Oktober bis 28. Februar.

Samtliche Geholzbestande sind vor der Entnahme auf moégliche Nistmdglichkeiten, Fledermausquartiere
und Baumhohlen durch qualifiziertes Fachpersonal zu untersuchen und auf Besatz zu kontrollieren (s.
MaRnahme 1.2 V cer).

Zielbiotoptyp: Ausgangsbiotop:

Zeitliche Anordnung

X MaRBnahmen vor Beginn der Bauarbeiten [] MaBRnahmen im Zuge der Bauarbeiten
O MaBnahmen nach Abschluss der Bauar-
beiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Hinweise zur Funktionskontrolle

Prufung der Umsetzung der Vermeidungsmaflinahme im Zuge der Umweltbaubegleitung (vgl. § 17
Abs. 7 BNatSchG)

Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
Herstellung der 6kol. Durchgangigkeit und Ersatzneubau der Stralenbriicke im Zuge der B 195 )
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1.2 Vcer — Kontrolle der zu féllenden Geholze hinsichtlich Fledermaus-Quartieren und ggf.

Umsiedlung

MaBRnahmenblatt

Projektbezeichnung:

Wiederherstellung HWS Funktion
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau StraRenbriicke B195

Vorhabentrager:

NLWKN, Betriebsstelle Lineburg

NLStBV, GB Liineburg

MaBnahmen-Nr.

1.2 V cer

Bezeichnung der MaBnahme

Kontrolle der zu fallenden Geholze hinsichtlich Fle-
dermaus-Quartieren und ggf. Umsiedlung

Unterlagen-Nr.: 3.3.2

zum Lageplan der landschaftspflegerischen Manahmen:

MaBRnahmentyp

V = Vermeidungsmaflnahme
A = Ausgleichsmafinahme

E = ErsatzmaRnahme

G = GestaltungsmaRnahme

Zusatzindex:

FFH = Schadensbegrenzungsmalinahme/ Koharenzsi-
cherungsmafinahme

CEF = funktionserhaltende MaRnahme

FCS = Malinahme zur Sicherung eines gunstigen Erhal-
tungszustandes

Lage der MaBnahme

Weidenbestand im Baufeld, s. Unterlage 3.3.2

Begrundung der MaBnahme

Konfliktnummer: -

Konflikt:

men.

Auslosende Konflikte/ notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Beseitigung von Baumen innerhalb des Baufelds, die potenziell als Fledermaus-Quartiere in Frage kom-

Ausgangszustand der MaBnahmenflache

Zielkonzeption der MaBnahme

Vermeidung des Eintritts von Verbotstatbestdanden nach § 44 Abs. 1 BNatSchG. Vorhandene Baume
kénnen teilweise Uber Baumhdhlen, -spalten verfligen, die als Quartiere fir Fledermause geeignet sein
koénnten. Vor diesem Hintergrund ist zu prifen, ob die zu fallenden Baume Hohlen aufweisen und inwie-
fern diese flr Fledermause als Quartiere (Sommer-, Winterquartiere/ Wochenstuben) in Betracht kom-
men koénnten.
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4 B
MafRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaRnahmen-Nr.
Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Lineburg 1.2V cer
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau StralRenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg

Vermeidung fiir Konflikt:
Ausgleich fiir Konflikt:
Ersatz fiir Konflikt:

Schadensbegrenzungsmafinahme fiir:

KohéarenzsicherungsmafRnahme fiir:

CEF-MaBnahme fiir: Vermeidung von Verletzung und/ oder Tétung von Fledermausen
FCS-MaRnahme fiir:

OXOOoogd

Umsetzung der MaRnahme

Beschreibung der MaBnahme:

Vor der Fallung von Baumen ist durch fachkundiges Personal eine Kontrolle hinsichtlich des Vorkom-
mens von Fledermaus-Quartieren durchzufiihren. Derzeit konnten innerhalb des Baufelds keine Quar-
tiere gefunden werden, da diese jedoch kurzfristig entstehen kénnen, ist dennoch die Durchfuihrung der
Maflinahme erforderlich. Sollten Quartiere festgestellt werden sind Ersatz-Fledermauskasten im raumli-
chen Umfeld zu installieren. Die genaue Anzahl und Lage sind mit der zustéandigen unteren Naturschutz-
behdrde vorab festzulegen.

Die Kontrolle sollte mindestens 14 Tage vor der Fallung stattfinden, so dass bei Feststellung von Quar-
tieren Umsiedlungsmafinahmen vorgesehen werden kénnen. Umsiedlungsmaflinahmen sind, soweit er-
forderlich, durch fachkundliches Personal und in Abstimmung mit der zustandigen unteren Naturschutz-
behoérde durchzufihren.

Zielbiotoptyp: Ausgangsbiotop:

Zeitliche Anordnung

X MaRBnahmen vor Beginn der Bauarbeiten [ MaBnahmen im Zuge der Bauarbeiten
U MaBnahmen nach Abschluss der Bauar-
beiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Hinweise zur Funktionskontrolle

Prifung der Umsetzung der Vermeidungsmalnahme im Zuge der Umweltbaubegleitung (vgl. § 17 Abs.
7 BNatSchG)

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
Herstellung der 6kol. Durchgangigkeit und Ersatzneubau der Stralenbriicke im Zuge der B 195 )
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MafRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaRnahmen-Nr.
Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Liineburg 1.2V cer
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau Stralenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg
Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung
Die MaBRnahme ist Bestandteil der Umweltbaubegleitung (UBB).

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
Herstellung der 6kol. Durchgangigkeit und Ersatzneubau der Stralenbriicke im Zuge der B 195 )
3.2- Anhang | — Manahmenkartei Stand: 01.08.2023, 1. Anderung vom 25.03.2024



1.3 Vcer — Schaffung temporarer Ausweichhabitate fiir Rauchschwalben/ Wiederherstel-
lung der Rauchschwalbennester durch kiinstliche Nisthilfen unter der sanierten Brii-
cke

MafRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaRnahmen-Nr.
Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Lineburg 1.3V cer
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau StraRenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg
MaBRnahmentyp

Bezeichnung der MaRnahme V = VermeidungsmaRnahme

Schaffung temporaren Ausweichhabitate fiir Rauch- |A = Ausgleichsmafinahme
schwalben und Wiederherstellung der Rauch- gf'érsatzlman’”ah”&e h
schwalbennester durch kiinstliche Nisthilfen unter = Gestaltungsmalinahme

der sanierten Briicke Zusatzindex:

FFH = Schadensbegrenzungsmalinahme/ Koharenzsi-
cherungsmafinahme

Unterlagen-Nr.: 3.3.2 CEF = funktionserhaltende MaRnahme

FCS = Malinahme zur Sicherung eines gunstigen Erhal-
tungszustandes

zum Lageplan der landschaftspflegerischen Manahmen:

Lage der MaBnahme

Temporare Ausweichhabitem am Sandsacklager und kunstliche Nisthilfen unterhalb der sanierten Brucke
(s. Unterlage 3.3.2)

Begrundung der MaBnahme

Auslosende Konflikte/ notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Konfliktnummer: -

Konflikt: temporarer Verlust von Rauchschwalbennestern an der Stral’enbriicke

Ausgangszustand der MaBnahmenflache

Zielkonzeption der MaBnahme
Vermeidung des Eintritts von Verbotstatbestanden nach § 44 Abs. 1 BNatSchG durch die Entnahme von

Nestern der Rauchschwalbe. Schaffung temporarer Ausweichhabitate fir die Rauchschwalbe wahrend
der Brlickensanierung.

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
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MaBRnahmenblatt

Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaRnahmen-Nr.

Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Lineburg 1.3V cer
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-

satzneubau Stralenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg

Vermeidung fiir Konflikt:
Ausgleich fiir Konflikt:
Ersatz fiir Konflikt:

Schadensbegrenzungsmafinahme fiir:
KohéarenzsicherungsmafRnahme fiir:

CEF-MaRBnahme fiir: Die MaRnahme vermeidet den Eintritt von Verbotstatbestdnden nach § 44 Abs. 1
BNatSchG (Brutvogel) und §44 Abs. 3
FCS-MaRnahme fiir:

O XOO|O0Od

Umsetzung der MaRnahme

Beschreibung der MaBnahme:

Im Rahmen der Baudurchfuhrung der Brickensanierung erfolgt eine temporare Umsiedlung der Rauch-
schwalbennester durch kinstliche Nisthilfen (insgesamt 10 Stlick) am Sandsacklager als Ausgleichsha-
bitate fir eine Brutsaison. Diese MaRhahme erfolgt wohlwissend, dass Rauchschwalben ihre Brutstand-
orte bevorzugt in Gebduden, Stallen etc. beziehen. Vor dem Hintergrund, dass die Rauchschwalben aller-
dings im Plangebiet unter der Briicke Reviere bezogen haben, ist davon auszugehen, dass auch die Nist-
hilfen unter dem geschitzten Dachlberstand des Sandsacklagers zumindest temporar als Brutstandorte
in Frage kommen kénnen.

Gdf. je nach Jahreszeit der Briickensanierung (insbesondere Riickbau des Bestands) sind vorab zum
Schutz der Widerlager vor einer Ansiedlung von Rauchschwalben oder anderen Brutvdgeln (z. B. Bach-
stelze) ist vor der Brutsaison (bis Anfang Marz) in dem Jahr der Durchflhrung der Brickensanierung die
Bruckenunterseite durch engmaschige Netze (z. B. Vogelschutznetze) abzuspannen. Dies gilt sowohl fur
die Briickenunterseite als auch fur die Seiten des Widerlagers.

Nach Abschluss der Briickensanierung werden unterhalb der Briicke insgesamt 10 kunstliche Nisthilfen (je
5 am westlichen und 5 am &stlichen Widerlager) als dauerhafte Brutmoglichkeit fir die Rauchschwalbe
angebracht. Dabei sind geeignete napfformige Nisthilfen speziell fir Rauchschwalben in einem Abstand
von jeweils mind. 1,0m zueinander angebracht. Die Montage erfolgte direkt im Ubergang zwischen Wider-
lager und Briickenplatte in einem Abstand von ca. 5-10cm.

Zielbiotoptyp: Ausgangsbiotop:

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
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MafRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaRnahmen-Nr.
Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Liineburg 1.3V cer
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau Stralenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg
Zeitliche Anordnung
X MaBnahmen vor Beginn der Bauarbeiten [X MaBRnahmen im Zuge der Bauarbeiten
| MaBnahmen nach Abschluss Bauarbei-

ten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Hinweise zur Funktionskontrolle

Prifung der Umsetzung der VermeidungsmaRnahme im Zuge der Umweltbaubegleitung (vgl. § 17 Abs.
7 BNatSchG)

Die Schaffung der temporaren Ersatzhabitate am Sandsacklagergebaude ist bereits Uber den bestehenden
Planfeststellungsbeschluss der Brucke im Marz 2022 umgesetzt worden und stehen somit zur Verfugung.

Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
Herstellung der 6kol. Durchgangigkeit und Ersatzneubau der Stralenbriicke im Zuge der B 195 )
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1.4 Vcer — Baufeldraumung im Bereich der Baueinrichtungsflichen und im Bereich der
Ufersaume auBerhalb der Brutzeit der Saum- und Rohrichtbriiter 01.03. - 31.08.

MaBRnahmenblatt

Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaBnahmen-Nr.

Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Lineburg 1.4V cer
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-

satzneubau Stralenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg

MaBRnahmentyp

V = Vermeidungsmaflnahme
Baufeldraumung im Bereich der Baueinrichtungsfla- |A = Ausgleichsmalnahme
chen und im Bereich der Ufersdume auferhalb der | E = Ersatzmalinahme
Brutzeit der Saum- und Roéhrichtbriter 01.03. - G = Gestaltungsmalinahme
31.08.,

Bezeichnung der MaBnahme

Zusatzindex:

FFH = SchadensbegrenzungsmalRnahme/ Koharenzsi-
cherungsmafinahme

Unterlagen-Nr.: 3.3.2 CEF = funktionserhaltende MaRnahme

FCS = Malinahme zur Sicherung eines gunstigen Erhal-
tungszustandes

zum Lageplan der landschaftspflegerischen MaRnahmen:

Lage der MaBnahme

Die Saumbereiche, insbesondere im Bereich der Baueinrichtungs- und Lagerflachen sowie der Ufer-
sdume entlang der Lécknitz (s. Unterlage 3.3.2)

Begrundung der MaBnahme

Auslosende Konflikte/ notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Konfliktnummer: -

Konflikt:
Gefahrdung von Tieren, insbesondere Saumbritern wie der Goldammer oder Drosselrohsangers, durch
die Beseitigung von Bruthabitaten in der Brutzeit.

Ausgangszustand der MaBnahmenflache

Zielkonzeption der MaBRnahme

Vermeidung des Eintritts von Verbotstatbestanden nach § 44 Abs. 1 BNatSchG. Aus Griinden des Arten-
schutzes wird ein Zeitraum fur die Baufeldfreimachung des Baufelds und der Baustelleneinrichtungsfla-
che festgesetzt.

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
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MafRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaRnahmen-Nr.
Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Lineburg 1.4V cer
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau StralRenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg

Vermeidung fiir Konflikt:
Ausgleich fiir Konflikt:
Ersatz fiir Konflikt:

SchadensbegrenzungsmafRnahme fiir:

KohéarenzsicherungsmaRnahme fiir:

CEF-MaBnahme fiir: die Vermeidung des Eintritts von Verbotstatbestdénden nach § 44 Abs. 1 BNatSchG fur
Brutvégel (Saum- und Réhrichtbriter)

U FCS-MaBnahme fiir:

XOO 0O0O0O0

Umsetzung der MaRnahme

Beschreibung der MaBnahme:

Die Baufeldrdumung im Bereich der Baustelleneinrichtungsflache ist aufgrund des Vorkommens von
Saumbrutern wie der Goldammer, die ihr Nest am Boden in Gebisch Nahe einrichtet, auflerhalb des Zeit-
raums vom 01. Marz bis 31. August vorzunehmen. Hieraus ergibt sich fir die Baufeldrdumung ein Zeit-
fenster vom 01. September bis 28. Februar, d. h. es ergeben sich drei Varianten hinsichtlich des Baustel-
lenbeginns flr diese o. g. Abschnitte:

1.) Der Baubeginn liegt vor dem 01.03.; hat der Baubeginn stattgefunden, ist es unwahrscheinlich, dass
sich VAgel im Nahbereich der Baustelle ansiedeln, da durch den Baustellenbetrieb die Stérwirkung zu
groR ist. Die Vogel werden vergramt und konnen auf andere Standorte in der unmittelbaren Umgebung
ausweichen.

2.) Die Baufeldraume liegt im Zeitraum 01.07 bis 31.08. Hier ist direkt vor Baufeldfreimachung (max. 1
Woche) eine ornithologische Kontrolle durch Fachpersonal durchzufthren, ob noch Brutgeschehen
stattfindet. Sollte dies der Fall, kann nicht mit der Baufeldfreimachung begonnen werden und es muss
gdf. eine weitere Kontrolle zu einem spateren Zeitpunkt durchgefiihrt werden.

3.) Die Baufeldrdumung flr die genannten Abschnitte beginnt erst ab 01.09. In diesem Fall ist davon
auszugehen, dass das Brutgeschehen der relevanten Arten beendet ist.

Eine weitere Mdglichkeit besteht darin, vor Baubeginn zu tberpriifen, ob ein Brutgeschehen in den rele-
vanten Abschnitten tatsachlich stattfindet. Wird durch eine fachkundige Person bestatigt, dass kein Brut-
geschehen im Baufeld sowie unmittelbar angrenzend stattfindet, kann der Baubeginn innerhalb des ei-
gentlichen Ausschlusszeitraums erfolgen, vorausgesetzt der Baubeginn findet kurz nach der ornithologi-
schen Begehung statt (max. Abstand 7 Tage). Kann ein Brutgeschehen hingegen nicht ausgeschlossen
werden, ist ein vorgezogener Baubeginn nicht méglich bzw. es muss zu einem spateren Zeitpunkt eine
erneute Kontrolle stattfinden.

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
Herstellung der 6kol. Durchgangigkeit und Ersatzneubau der Stralenbriicke im Zuge der B 195 )
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MafRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaRnahmen-Nr.
Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Liineburg 1.4V cer
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau Stralenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg
Zielbiotoptyp: Ausgangsbiotop:
Zeitliche Anordnung
X MaBnahmen vor Beginn der Bauarbeiten [] MaBRnahmen im Zuge der Bauarbeiten
U MaBnahmen nach Abschluss der Bauar-

beiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Hinweise zur Funktionskontrolle

Prifung der Umsetzung der VermeidungsmalRnahme im Zuge der Umweltbaubegleitung (vgl. § 17
Abs. 7 BNatSchG).

Die MaRnahme ist Bestandteil der Umweltbaubegleitung (UBB).

Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
Herstellung der 6kol. Durchgangigkeit und Ersatzneubau der Stralenbriicke im Zuge der B 195 )
3.2- Anhang | — Manahmenkartei Stand: 01.08.2023, 1. Anderung vom 25.03.2024



1.5 Vcer — Baustellenbetrieb auBerhalb der Aktivititszeit von Fledermausen, Biber und
Fischotter, Bauausschlusszeit: Dammerungs- und Nachtzeit

MaBRnahmenblatt

Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaRnahmen-Nr.

Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Luneburg 1.5V cer
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-

satzneubau StraRenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg

MaRnahmentyp

V = VermeidungsmafRnahme
Baustellenbetrieb auRerhalb der Aktivitatszeit von | A = Ausgleichsmainahme
Flederméausen, Biber und Fischotter, Bauaus- E = Ersatzmafinahme
schlusszeit: Dammerungs- und Nachtzeit G = Gestaltungsmalinahme

Bezeichnung der MaBnahme

Zusatzindex:

FFH = Schadensbegrenzungsmalinahme/
Koharenzsicherungsmaflinahme

Unterlagen-Nr.: 3.3.2 CEF = funktionserhaltende Mal3nahme

FCS = MalRnahme zur Sicherung eines guinstigen Erhal-
tungszustandes

zum Lageplan der landschaftspflegerischen MalRnahmen:

Lage der MaBRnahme

gesamter Baustellenbereich

Begrindung der MaBnahme

Auslésende Konflikte/ notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Konflikthummer: -

Konflikt:

Innerhalb des Plangebiets ist mit Fledermausarten und nachtaktiven Mittelsdugern (z. B. Fischotter/
Biber) zu rechnen. Auch die Wanderbewegung von Amphibien findet Uberwiegend in den Dammerungs-
und Nachtstunden statt. Ein nachtlicher Baubetrieb kann zu erheblichen Stérungen dieser Arten filhren
und zur Meidung des Plangebiets. Durch die Mallnahme werden erhebliche Konflikte vermieden.

Ausgangszustand der MaBnahmenflache

Zielkonzeption der MaBnahme

Vermeidung des Eintritts von Verbotstatbestanden nach § 44 Abs. 1 BNatSchG Stérungen nachtaktiver
Tierarten.

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
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MafRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaRnahmen-Nr.
Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Lineburg 1.5V cer
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau StralRenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg

| Vermeidung fiir Konflikt:
| Ausgleich fiir Konflikt:
O Ersatz fiir Konflikt:

Schadensbegrenzungsmafinahme fiir:
KohéarenzsicherungsmafRnahme fiir:

CEF-MaBnahme fiir: Die MaRnahme vermeidet den Eintritt von Verbotstatbestanden nach § 44 Abs. 1
BNatSchG fiir den Fischotter, den Biber sowie Fledermause und Amphibien
FCS-MaRnahme fiir:

O X OO

Umsetzung der MaRnahme

Beschreibung der MaBnahme:

Die Durchfihrung der Bauabwicklung ist auf den Tagesbetrieb zu begrenzen. Bautatigkeiten in der Dam-
merung sowie nachts sind nicht zuldssig. Als Dammerung gilt der Zeitraum von 30 Minuten vor Sonnen-
untergang bis 30 Minuten nach Sonnenaufgang. Die Zeit zwischen Sonnenuntergang und — aufgang gilt
als Nachtzeit.

Zielbiotoptyp: Ausgangsbiotop:

Zeitliche Anordnung

| MaRBnahmen vor Beginn der Bauarbeiten [X MaBnahmen im Zuge der Bauarbeiten
O MaBnahmen nach Abschluss der Bauar-
beiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Hinweise zur Funktionskontrolle

Prifung der Umsetzung der VermeidungsmafRnahme im Zuge der Umweltbaubegleitung (vgl. § 17 Abs.
7 BNatSchG)

Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
Herstellung der 6kol. Durchgangigkeit und Ersatzneubau der Stralenbriicke im Zuge der B 195 )
3.2- Anhang | — Manahmenkartei Stand: 01.08.2023, 1. Anderung vom 25.03.2024



1.6 Vcer —Errichtung temporarer Leit- und Sperreinrichtungen fiir Amphibien und Reptilien
und Absuchen der Boschungen der Locknitz auf Amphibien

MaRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaRnahmen-Nr.
Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Lineburg 1.6V cer
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau StralRenbriicke B195 NLStBV, GB Lineburg
MaRnahmentyp

Bezeichnung der MaBnahme V = VermeidungsmaRnahme

Errichtung temporarer Leit- und Sperreinrichtungen | A = Ausgleichsmafinahme
fiir Amphibien und Reptilien und Absuchen der Bé- | E iErsatz{naB”ahme N
schungen der Lécknitz nach Amphibien G = Gestaltungsmalinahme

Zusatzindex:

FFH = Schadensbegrenzungsmalinahme/ Koharenzsi-
cherungsmafinahme

Unterlagen-Nr.: 3.3.2 CEF = funktionserhaltende MaRnahme

FCS = MalRnahme zur Sicherung eines guinstigen Erhal-
tungszustandes

zum Lageplan der landschaftspflegerischen Manahmen:

Lage der MaBRnahme

s. MaRnahmenplan, entlang des Baufeldes (s. 3.3.2)

Begrindung der MaBnahme

Auslésende Konflikte/ notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Konflikthummer: -

Konflikt:
Gefahrdung von Amphibien, Einzeltieren des Kammmolchs und der Knoblauchkréte durch den Baube-
trieb sowie von Reptilien (bspw. Blindschleiche und Waldeidechse).

Ausgangszustand der MaBnahmenflache

Zielkonzeption der MaBnahme

Vermeidung des Eintritts von Verbotstatbestanden nach § 44 Abs. 1 BNatSchG durch direkte Tétung von
Individuen durch den Baubetrieb.

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
Herstellung der 6kol. Durchgangigkeit und Ersatzneubau der Stralenbriicke im Zuge der B 195 )
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MafRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaRnahmen-Nr.
Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Liineburg 1.6V cer
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau StralRenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg

Vermeidung fiir Konflikt: Beeintrachtigungen von besonders geschiitzten Reptilienarten.
Ausgleich fiir Konflikt:
Ersatz fiir Konflikt:

Schadensbegrenzungsmafinahme fiir:
KohéarenzsicherungsmafRnahme fiir:

CEF-MaRBnahme fiir: die Vermeidung des Eintritts von Verbotstatbestdnden nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
durch direkte Totung von Individuen des Kammmolchs und der Knoblauchkréte.
FCS-MaRnahme fiir:

O XOO OOKX

Umsetzung der MaRnahme

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
Herstellung der 6kol. Durchgangigkeit und Ersatzneubau der Stralenbriicke im Zuge der B 195 )
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MafRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaRnahmen-Nr.
Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Liineburg 1.6V cer
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau StralRenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg

Beschreibung der MaBnahme:

Um Beeintrachtigungen im Rahmen der Baufeldraumung sowie baubedingte Individuenverluste zu verhin-
dern, werden wahrend der Bauzeit temporare Leit- und Sperreinrichtungen mit artspezifischem Uberklet-
terungsschutz errichtet. Die Sperreinrichtungen miissen wahrend der Bauzeit und der Baufeldraumung von
Ende August im Jahr vor Baubeginn bis zum Ende der Bauzeit aufgestellt und funktionsfahig sein, um ein
Einwandern von Individuen in das Baufeld zu verhindern und damit verbundene Individuenverluste aus-
schlieBen zu kénnen.

Die Zerschneidung von Wanderkorridoren fiihrt aufgrund der Lange der Bauzeit und der Intensitat der
Bauarbeiten dazu, dass wahrend der Bauphase raumlich-funktionale Zusammenhange von Amphibienle-
bensraumen beeintrachtigt werden bzw. verloren gehen.

Die dauerhafte Funktionsfahigkeit der Anlage ist durch regelmaRige Unterhaltungs- und Pflegemafinah-
men sicherzustellen. Nach Fertigstellung des Vorhabens stehen angrenzende Lebensraume wieder in glei-
cherweise zur Verfigung.

Anforderungen an den Schutzzaun:

- witterungsbestandiger Zaun aus Polyestergewebe,

- freitragende Konstruktion mit Haltepfosten,

- oben abgewinkelt mit Uberkletterschutz,

- mindestens 50 cm hoch (lichte Hohe),

- die Zaununterseite muss im Boden (mind. 10 cm) eingegraben und abgedichtet werden, so dass
keine Tiere untendurch schliipfen kénnen,

- der Zaun ist unmittelbar angrenzend an den Schutzzaun, der das Baufeld begrenzt, zu errichten,

- der Zaun bleibt bis zum Ende der Bauzeit stehen, ggf. Versetzten im Zuge vor dem Baubeginn der
jeweiligen Bauphase.

Absuchen der B6schungen der Locknitz nach Amphibien

Insbesondere die sandigen Béschungen der Locknitz, die direkt beansprucht werden missen durch Absu-
chen zu Full nach Verstecken/ Mausebauen abgesucht werden. Der Fokus liegt auf der Knoblauchkroéte.
Hierbei Angraben der oberen Bodenschicht, um ggf. versteckte Tiere zu finden. Aufgefundene Tiere sind
kurzfristig zwischen zuhaltern und im direkten Anschluss vorsichtig in geeignete Ausweichhabitate aul3er-
halb des Baufelds zu verbringen. Im Rahmen des vorsichtigen Abziehen des Oberbodens (Baufeldfreima-
chung) muss eine Begleitung durch Fachpersonal stattfinden, sollten in dem Zuge nach in tieferen Boden-
schichten sitzende Tiere gefunden werden. In diesem Fall erfolgt ebenfalls ein Umsiedlung in geeignete
Ausweichhabitate auRerhalb des Baufelds

Zielbiotoptyp: Ausgangsbiotop:

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
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MafRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaRnahmen-Nr.
Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Liineburg 1.6V cer
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-

lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-

satzneubau StralRenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg
Zeitliche Anordnung
X MaBnahmen vor Beginn der Bauarbeiten [X MaRnahmen im Zuge der Bauarbeiten
| MaBnahmen nach Abschluss Bauarbei-

ten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Hinweise zur Funktionskontrolle

Prifung der Umsetzung der VermeidungsmaRnahme im Zuge der Umweltbaubegleitung (vgl. § 17 Abs.
7 BNatSchG)

Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
Herstellung der 6kol. Durchgangigkeit und Ersatzneubau der Stralenbriicke im Zuge der B 195 )
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1.7 V Schutz und Umsiedlung der innerhalb des Baufelds vorhandenen Waldameisen-Nester

MaBRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaBnahmen-Nr.
Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Luneburg 17V
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau StralRenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg
MaRnahmentyp

Bezeichnung der MaBnahme V = VermeidungsmaRnahme

Schutz und Umsiedlung der im Trassenbereich vor- |A = Ausgleichsmalinahme

handenen Waldameisen-Nester E = Ersatzmafinahme
G = Gestaltungsmaflnahme

Zusatzindex:

FFH = SchadensbegrenzungsmalRnahme/ Koharenzsi-
cherungsmafRnahme

Unterlagen-Nr.: 3.3.2 CEF = funktionserhaltende MaRnahme

FCS = Malinahme zur Sicherung eines gunstigen Erhal-
tungszustandes

zum Lageplan der landschaftspflegerischen MaRnahmen:

Lage der MaRnahme

Auf den Baustelleneinrichtungsflachen und innerhalb des Baufelds (s. 3.3.2)

Begrindung der MaBnahme

Auslosende Konflikte/ notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Konflikthummer: -

Konflikt: -

Es befinden sich innerhalb bzw. direkt angrenzend des Baufelds zwei Ameisennester der besonders ge-
schitzten Gattung Formica (Waldameisen), die im Zuge des Bauvorhabens zerstort und beeintrachtigt
werden koénnten.

Ausgangszustand der MaBnahmenflache

Zielkonzeption der MaBnahme

Vermeidung der Zerstérung bzw. Beeintrachtigungen von Ameisennestern durch die Baumaflnahmen.
Erhaltung der Ameisenvolker.

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
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MaBRnahmenblatt

Projektbezeichnung:

Wiederherstellung HWS Funktion
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau StralRenbriicke B195

Vorhabentrager:
NLWKN, Betriebsstelle Lineburg

NLStBV, GB Lineburg

MaBnahmen-Nr.

1.7V

Vermeidung fiir Konflikt:
Ausgleich fiir Konflikt:
Ersatz fiir Konflikt:

Sonstige: Schutzmalinahme

CEF-MaRBnahme fiir:
FCS-MaBnahme fiir:

oDooU | xoOoOd

Schadensbegrenzungsmafnahme fiir:

KohéarenzsicherungsmaRnahme fiir:

Umsetzung der MaRnahme

Beschreibung der MaBnahme:

nend durchzufiihren.

(s. auch MalRnahme 1.12 V)

Die in Unterlage 3.3.2 gekennzeichneten Ameisennester sind durch fachkundiges Personal umzusie-
deln, sofern eine Beanspruchung nicht vermieden werden kann.

Eine Umsiedlung ist im Zeitraum ab Anfang Marz bis Mitte August mdglich. Ideal ist der Zeitraum Marz/
April, der Aktivitdtsbeginn ist jedoch stark witterungsabhangig. Die Umsiedlung ist unter grof3tmaoglicher
Schonung der besonders geschitzten Arten durchzuflhren.

Hierzu sind im Vorwege Abstimmungen zwischen dem umsiedelnden Personal/ Institution und dem Vor-
habentrager durchzuflhren. Die zustadndige untere Naturschutzbehdrde ist dabei einzubinden. Die Um-
siedlungen der Waldameisennester sind unter Berlcksichtigung der Bdume bzw. Baumwurzeln scho-

Die an das Baufeld angrenzenden Ameisennester, die nicht direkt betroffen sind, missen durch entspre-
chende Schutzvorkehrungen (Markierung und Auszaunung) vor einer Beeintrachtigung geschiitzt werden

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit

Herstellung der 6kol. Durchgangigkeit und Ersatzneubau der Stralenbriicke im Zuge der B 195
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MaRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaRnahmen-Nr.
Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Lineburg 1.7V
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau Stralenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg
Zielbiotoptyp: Ausgangsbiotop:
Zeitliche Anordnung
X MaBnahmen vor Beginn der Bauarbeiten o [ MaBRnahmen im Zuge der Bauar-
] MaBnahmen nach Abschluss der Bauar- beiten

beiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Uberpriifung der erfolgreichen Umsiedlung im Jahr der Umsiedlung und zu Beginn des darauffolgenden
Jahres (Aktivitatsbeginn ab Marz).

Hinweise zur Funktionskontrolle

Prifung der Umsetzung der VermeidungsmalRnahme im Zuge der Umweltbaubegleitung (vgl. 17 Abs. 7
BNatSchG).

Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
Herstellung der 6kol. Durchgangigkeit und Ersatzneubau der Stralenbriicke im Zuge der B 195 )
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1.8 V- Umsiedlung von Fischen- und Rundmaéulern sowie Muscheln innerhalb der Locknitz

MaRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaRnahmen-Nr.
Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Luneburg 1.8V
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau StralRenbriicke B195 NLStBV, GB Lineburg
MaRnahmentyp

Bezeichnung der MaBnahme V = VermeidungsmaRnahme

Umsiedlung von Fischen- und Rundmaulern sowie | A = Ausgleichsmafinahme

Muscheln innerhalb der Ldcknitz E = Ersatzmalinahme
G = Gestaltungsmaflnahme

Zusatzindex:

FFH = Schadensbegrenzungsmalinahme/ Koharenzsi-
cherungsmafinahme

Unterlagen-Nr.: 3.3.2 CEF = funktionserhaltende MaRnahme

FCS = MalRnahme zur Sicherung eines guinstigen Erhal-
tungszustandes

zum Lageplan der landschaftspflegerischen Manahmen:

Lage der MaBRnahme

Bereich des Baufelds innerhalb der Locknitz (s. 3.3.2)

Begrindung der MaBnahme

Auslésende Konflikte/ notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Konflikthummer: -

Konflikt: -

Ausgangszustand der MaBnahmenflache

Zielkonzeption der MaRnahme

Im betroffenen Gewasserbereich der Locknitz kdnnen potenziell Muscheln (Teich- und Flussmuscheln),
die dem Bitterling zum Ablaichen dienen, auftreten. Zum Schutz des Bitterlings (Art des Anhangs Il der
FFH-Richtlinie, unterliegt dem Schutz des USchadG) sind bei der Durchfiihrung von Baumalnahmen be-
sondere Schutzmaflinahmen zu treffen.

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
Herstellung der 6kol. Durchgangigkeit und Ersatzneubau der Stralenbriicke im Zuge der B 195 )
3.2- Anhang | — Manahmenkartei Stand: 01.08.2023, 1. Anderung vom 25.03.2024
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MaBRnahmenblatt

Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaRnahmen-Nr.

Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Lineburg 1.8V
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-

satzneubau Stralenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg

Vermeidung fiir Konflikt:
Ausgleich fiir Konflikt:
Ersatz fiir Konflikt:

X OoooO

SchadensbegrenzungsmaRnahme fiir: Bitterling, SteinbeiRer, Rapfen, Anhang Il der FFH-Richtlinie, Schutz
nach § 2 USchadG i.V. mit § 19 BNatSchG

KohéarenzsicherungsmafRnahme fiir:

CEF-MaBnahme fiir:

FCS-MaRnahme fiir:

sonstige MaBnahme:

ooog

Umsetzung der MaRnahme

Beschreibung der MaBnahme:

Um eine Verletzung und Tétung von Fischen und Rundmaulern auszuschlief3en, ist der Baustellenbe-
reich unmittelbar bevor die ersten Eingriffe in das Gewasser und die Gewassersohle stattfinden durch
fachkundiges Personal abzusuchen und die vorgefundenen Individuen aus dem Eingriffsbereich umzu-
siedeln.

Die Umsiedlung der Fisch- und Rundmaularten bzw. ihrer Querder findet vor Beginn der Bauarbeiten
mittels Elektrobefischung und Hilfskeschern statt. Ggf. ist der Gewasserabschnitt zuvor durch Bretter,
Netze o. 4. abzusperren. Daflr erfolgt eine einmalige Elektrobefischung. Die Mallinahme ist je nach Ablauf
der Bauphasen mit direktem Eingriff in die Locknitz (insbes. jeweilige Herstellung der Spundwandkasten
wie HWSA, Wehr und FAA) zu wiederholen.

Vor der Durchfiihrung der Spundung sind die vorhandenen Muscheln im jeweils betroffenen Gewasser-
bereich zu entnehmen und in das oberhalb des Baustellenbereichs liegende Gewasserabschnitte der
Locknitz wiedereinzusetzen. Dabei ist der Bereich durch Fachpersonal mit einer Metallharke o. a. (bspw.
mit ca. 40 Zinken der Lange ca. 12 cm, im Abstand von mind. 2 cm) abzuharken. Dieser Vorgang ist 8-12
Mal zu wiederholen, bis der Rechen bei zwei aufeinanderfolgenden Durchgangen keine GrolAmuscheln
oder Leergehduse mehr aufweisen (vgl. GLOER & DIERCKING 2009).

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
Herstellung der 6kol. Durchgangigkeit und Ersatzneubau der Stralenbriicke im Zuge der B 195 )
3.2- Anhang | — Manahmenkartei Stand: 01.08.2023, 1. Anderung vom 25.03.2024
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MafRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaRnahmen-Nr.
Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Lineburg 1.8V
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau Stralenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg
Zielbiotoptyp: Ausgangsbiotop:
Zeitliche Anordnung
X MaBRnahmen vor Beginn der Bauarbeiten [X MaBRnahmen im Zuge der Bauarbeiten
U MaBnahmen nach Abschluss der Bauar-

beiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Hinweise zur Funktionskontrolle

Prifung der Umsetzung der VermeidungsmalRnahme im Zuge der Umweltbaubegleitung (vgl. 17 Abs. 7
BNatSchG).

Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Die MaRnahme ist Bestandteil der Umweltbaubegleitung (UBB).

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
Herstellung der 6kol. Durchgangigkeit und Ersatzneubau der Stralenbriicke im Zuge der B 195 )
3.2- Anhang | — Manahmenkartei Stand: 01.08.2023, 1. Anderung vom 25.03.2024
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1.9 V — Durchfiihrung von Baumschutzmafnahmen (s. RAS-LP 4, DIN 18920)

MaBRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaBnahmen-Nr.

Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Lineburg 19V

Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau StralRenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg
. MaRnahmentyp

Bezeichnung der MaBnahme V = VermeidungsmaRnahme
Durchfiihrung von BaumschutzmaRnahmen A = Ausgleichsmalinahme
(s. RAS-LP 4) E = Ersatzmalinahme

G = Gestaltungsmaflnahme

Zusatzindex:

zum Lageplan der landschaftspflegerischen MaR- FFH = SchadensbegrenzungsmalRnahme/ Koharenzsi-

4 cherungsmafnahme
nahmen: CEF = funktionserhaltende MaRnahme
Unterlagen-Nr.: 3.3.2 FCS = Malinahme zur Sicherung eines gunstigen Erhal-
tungszustandes

Lage der MaRnahme

Waldrand, Einzelbdume angrenzend an das Baufeld, s. 3.3.2

Begrindung der MaBnahme

Auslosende Konflikte/ notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Konflikthnummer: -

Konflikt:

Angrenzend an das Baufeld befinden sich wertvolle Gehdlzbestande, die gegen das unbedingt notwen-
dige Baufeld abzugrenzen und zu schitzen sind. Bei Erdarbeiten kann es u.a. zur Verletzung der Wur-
zeln kommen. Dariber hinaus kann es zu Schadigungen der Baume durch Baumaschinen kommen.

Ausgangszustand der MaBnahmenflache

Zielkonzeption der MaRnahme

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
Herstellung der 6kol. Durchgangigkeit und Ersatzneubau der Stralenbriicke im Zuge der B 195 )
3.2- Anhang | — Manahmenkartei Stand: 01.08.2023, 1. Anderung vom 25.03.2024
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MafRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaRnahmen-Nr.
Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Liineburg 19V
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau StralRenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg

Vermeidung fiir Konflikt: Schadigung von Gehdlzen/ Baumen
Ausgleich fiir Konflikt:
Ersatz fiir Konflikt:

SchadensbegrenzungsmaRnahme fiir:
KohéarenzsicherungsmafRnahme fiir:
CEF-MaBnahme fiir:

FCS-MaRnahme fiir:

Ooono| 00X

Umsetzung der MaRnahme

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
Herstellung der 6kol. Durchgangigkeit und Ersatzneubau der Stralenbriicke im Zuge der B 195 )
3.2- Anhang | — Manahmenkartei Stand: 01.08.2023, 1. Anderung vom 25.03.2024
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MafRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaRnahmen-Nr.
Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Liineburg 19V
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau StralRenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg

Beschreibung der MaBnahme:

Gdf. sind MaRnahmen zum Stammschutz fiir einzelne Bdume erforderlich, denen im Rahmen der Bauabwicklung
Stammschéaden zugefiihrt werden kdnnten. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Baume hinreichend durch
Schutzzaune abgegrenzt werden kdnnen, ggf. sind zusatzliche Stammschutzmalinahmen erforderlich, dies erfolgt in
Abstimmung mit der UBB.

StammschutzmaRnahmen an Einzelbdumen sind so durchzuflihren, dass sie dem Baum einen effektiven Schutz vor
Beeintrachtigungen bieten z. B. durch Holzbohlen (vgl. RAS-LP 4).

Zusatzlich sind die Vorgaben der DIN 18920 (Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei
Baumaflinahmen) zu beachten.

Bodendruck - mindernde
Platten oder Matten

Polsterung, z.B.:
alte Autoreifen 1

Bohle
2200m >

Kies oder Schotter

Kies oder Schotter Baustellenzufahrt

Drahtsell ——— o b nicht auf

Wurzelanldufe
setzen L
PN P i ol Sl AN P =y ]
! - S e S 1A A
7 SIS LTI

AN NSNS NN NN
Trennvlies

Trennvlies
i

(vgl. RAS-LP 4)

Die Funktionsfahigkeit ist wahrend des gesamten Baubetriebs aufrecht zu erhalten und regelmaRig zu lberprifen.
Ggf. Kbnnen Wurzelvorhange erforderlich werden. Die Lagerung von Baustoffen findet au3erhalb des Kronenbereichs
von Baumen statt. Fachgerechte Herstellung des Lichtraumprofils zur Baudurchfihrung erfolgt in Abstimmung mit der

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
Herstellung der 6kol. Durchgangigkeit und Ersatzneubau der Stralenbriicke im Zuge der B 195 )
3.2- Anhang | — Manahmenkartei Stand: 01.08.2023, 1. Anderung vom 25.03.2024
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MaRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaRnahmen-Nr.
Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Liineburg 19V
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau StralRenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg
Zielbiotoptyp: Ausgangsbiotop:
Zeitliche Anordnung
X MaRBnahmen vor Beginn der Bauarbeiten [X MaBRnahmen im Zuge der Bauarbeiten
| MaBnahmen nach Abschluss der Bauar-

beiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Hinweise zur Funktionskontrolle

Prufung der Umsetzung der VermeidungsmafRnahme im Zuge der Umweltbaubegleitung (vgl. 17 Abs. 7 BNatSchG).

Hinweise fiir die Ausfiilhrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
Herstellung der 6kol. Durchgangigkeit und Ersatzneubau der Stralenbriicke im Zuge der B 195 )
3.2- Anhang | — Manahmenkartei Stand: 01.08.2023, 1. Anderung vom 25.03.2024
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1.10 V - Durchfiihrung von FlieBRgewidsserschutzmaBnahmen wihrend der Baudurchfiihrung

MaBRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaBnahmen-Nr.

Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Lineburg 1.10V

Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau StralRenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg
. MaRnahmentyp

Bezeichnung der MaBnahme V = VermeidungsmaRnahme
Durchfiihrung von FlieRgewasserschutzmaRnah- A = Ausgleichsmallnahme

E = ErsatzmalRnahme

men wahrend der Baudurchfiihrung G = Gestaltungsmafinahme

Zusatzindex:

zum Lageplan der landschaftspflegerischen MaR- FFH = SchadensbegrenzungsmalRnahme/ Koharenzsi-

4 cherungsmafnahme
nahmen: CEF = funktionserhaltende MaRnahme
Unterlagen-Nr.: 3.3.2 FCS = Malinahme zur Sicherung eines gunstigen Erhal-
tungszustandes

Lage der MaRnahme

Gesamtes Baufeld, insbesondere Bereiche mit direktem Bezug zur Loécknitz s. 3.3.2

Begrindung der MaBnahme

Auslésende Konflikte/ notwendige MaBRnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Konflikthummer: -

Konflikt: -

Ausgangszustand der MaBnahmenflache

Zielkonzeption der MaRnahme

Die MaRnahme dient der Vermeidung einer Schadigung der Lécknitz und insbesondere aufgrund der
Verbunds zur Elbe zum Eintrag und dem Verdriften von Schadstoffen oder Sedimenten.

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
Herstellung der 6kol. Durchgangigkeit und Ersatzneubau der Stralenbriicke im Zuge der B 195 )
3.2- Anhang | — Manahmenkartei Stand: 01.08.2023, 1. Anderung vom 25.03.2024
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MafRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaRnahmen-Nr.
Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Liineburg 1.10V
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau StralRenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg

X

Vermeidung fiir Konflikt: Schadigung von der Lécknitz und durch Verdriftung auch der Elbe (Biotope, Vor-

kommen gewassergebundener Arten wie Fische, Neunaugen etc.)

O
O

Ausgleich fiir Konflikt:
Ersatz fiir Konflikt:

OO0O0OX

SchadensbegrenzungsmaBnahme fiir: LRT 6430, indirekt LRT 3270 (Elbe)
KohéarenzsicherungsmafRnahme fiir:

CEF-MaBnahme fiir:

FCS-MaRnahme fiir:

Umsetzung der MaRnahme

Beschreibung der MaBnahme:

Im Rahmen der Baudurchfuhrung sind MalRnahmen zum FlieRgewasserschutz zu ergreifen. Dies betrifft
insbesondere die Bauphasen mit direktem Eingriff in die Ldcknitz wie die Herstellung der Spundwand-
kasten jeweils sowie den Abbruch des Briickenliberbaus und der Betonsanierung am Bestandsbauwerk.

Die folgenden SchutzmalRnahmen sind vorzusehen:

Schutz vor Schadstoff- und Sedimenteintragen in die Locknitz im Rahmen der Herstellung Spund-
wandkasten, bei starken Sedimentaufwirbelungen sind Sedimentsperren z. B. mit Strohballen oder
Sandsé&cken vorzusehen

Baustellenwasser: anfallendes Wasser in den Spundwandkasten im Rahmen der Herstellung der Un-
terwasserbetonsohle Bauphasen muss vor dosierter Einleitung in die Lécknitz beprobt werden, die
gesetzlichen Grenzwerte sind einzuhalten. ggf. ist eine Vorbehandlung erforderlich bei Uberschrei-
tung der Grenzwerte oder zu hoher Sedimentfracht. Das Wasser darf bei Einleitung den pH-Wert von
9 nicht Uberschreiten. Die Einleitstelle flr alle Bauphasen befindet sich unterhalb der Hochwasser-
schutzanlage (s. Bauphasenplan, 02.31). Details zum Umgang mit dem anfallenden Baustellenwas-
ser sind der Anlage zur Synopse Einleitung Baustellenwasser und dem Erlauterungsbericht zu ent-
nehmen.

Aufstau der Lécknitz/ Pumpen (Rickbau Bestandswehr, Betonsanierung U-Profil): Schutz fir Fische
vor dem Ansaugen in die Pumpen, Begrenzung der Aufstauphasen der Lécknitz auf das unbedingt
zeitlich erforderliche Maf unter Berucksichtigung des Sauerstoffgehalts und der Leitfahigkeit.
Riickbau der Bestandsbriicke und Neubau des Uberbaus: dauerhaftes Vorhalten eines abgedichte-
ten Traggerusts Uber der Locknitz zum Schutz vor Eintrdgen von Abbruch- oder Baumaterial in die
Locknitz.

Zielbiotoptyp: Ausgangsbiotop:

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
Herstellung der 6kol. Durchgangigkeit und Ersatzneubau der Stralenbriicke im Zuge der B 195 )
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MafRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaRnahmen-Nr.
Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Liineburg 1.10V
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau StralRenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg
Zeitliche Anordnung
[l MaBnahmen vor Beginn der Bauarbeiten [X MaRnahmen im Zuge der Bauarbeiten
| MaBRnahmen nach Abschluss der Bauar-

beiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Hinweise zur Funktionskontrolle

Priifung der Umsetzung der Vermeidungsmafnahme im Zuge der Umweltbaubegleitung (vgl. 17 Abs. 7 BNatSchG).

Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
Herstellung der 6kol. Durchgangigkeit und Ersatzneubau der Stralenbriicke im Zuge der B 195 )
3.2- Anhang | — Manahmenkartei Stand: 01.08.2023, 1. Anderung vom 25.03.2024
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1.11 V - Lagerung von Baustoffen ausschlieBlich auBerhalb der Kronenbereiche von Baumen

MaBRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaBnahmen-Nr.
Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Lineburg 111V
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau StralRenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg
MaRnahmentyp

Bezeichnung der MaBnahme V = VermeidungsmaRnahme

Lagerung von Baustoffen ausschlieRlich auRerhalb | A = Ausgleichsmafinahme

der Kronenbereiche von Badumen E = Ersatzmafinahme
G = Gestaltungsmaflnahme

Zusatzindex:

FFH = SchadensbegrenzungsmalRnahme/ Koharenzsi-
cherungsmafRnahme

Unterlagen-Nr.: 3.3.2 CEF = funktionserhaltende Ma3nahme

FCS = Malinahme zur Sicherung eines gunstigen Erhal-
tungszustandes

zum Lageplan der landschaftspflegerischen MaRnahmen:

Lage der MaRnahme

Baumbestande angrenzend zum Baufeld sowie temporare Lagerflachen/ Baueinrichtungsflache (Unter-
lage 3.3.2)

Begrindung der MaBnahme

Auslésende Konflikte/ notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage/ Standort

Konflikthummer: -

Konflikt: -
Die Lagerung von Baustoffen im Wurzelbereich von Badumen kann zu Wurzelschadigungen fihren und
langfristig die Vitalitat und Standsicherheit von Baumen beeintrachtigen.

Ausgangszustand der MaBnahmenflache

Zielkonzeption der MaRnahme
Ziel der MalRnahme ist die Erhaltung der angrenzenden Baume.

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
Herstellung der 6kol. Durchgangigkeit und Ersatzneubau der Stralenbriicke im Zuge der B 195 )
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MaBRnahmenblatt

Wiederherstellung HWS Funktion
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau StralRenbriicke B195

Projektbezeichnung:

Vorhabentrager:
NLWKN, Betriebsstelle Lineburg

NLStBV, GB Lineburg

MaBnahmen-Nr.

111V

Vermeidung fiir Konflikt: Schadigung von Baumen
Ausgleich fiir Konflikt:
Ersatz fiir Konflikt:

Ooono| 00X

SchadensbegrenzungsmaRnahme fiir:
KohéarenzsicherungsmafRnahme fiir:
CEF-MaBnahme fiir:

FCS-MaRnahme fiir:

Umsetzung der MaRnahme

Beschreibung der MaBnahme:

Zur Vermeidung der Verdichtung des Bodens im Wurzelbereich von Baumen dirfen im Kronenbereich
von Baumen (Traufbereich zuziiglich 1,5 m) keine Lagerungen von Baumaterialien, Containern, Maschi-
nen, Bodenmieten 0.a. vorgenommen werden. Dies gilt sowohl innerhalb als auch auf3erhalb des Bau-
felds fur alle Lagerflachen.

Zielbiotoptyp: -

Ausgangsbiotop: -

O
O

Zeitliche Anordnung

MaBnahmen vor Beginn der Bauarbeiten

MaBnahmen nach Abschluss der Bauar-
beiten

X MaBnahmen im Zuge der Bauarbeiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Hinweise zur Funktionskontrolle

Prufung der Umsetzung der Vermeidungsmalinahme im Zuge der Umweltbaubegleitung (vgl. § 17 Abs.
7 BNatSchG)

Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
Herstellung der 6kol. Durchgangigkeit und Ersatzneubau der Stralenbriicke im Zuge der B 195
3.2- Anhang | — MaRnahmenkartei
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1.12 V - Aufstellen von Schutzzidunen zum Schutz wertvoller/ empfindlicher Bereiche

MaBRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaBnahmen-Nr.

Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Lineburg 1.12V

Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau StralRenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg
. MaRnahmentyp

Bezeichnung der MaBnahme V = VermeidungsmaRnahme
Aufstellen von Schutzzdunen zum Schutz wertvol- | A = Ausgleichsmalinahme

s dli i E = ErsatzmaRnahme

ler/ empfindlicher Bereiche G = Gestaltungsmanahme

Zusatzindex:

FFH = SchadensbegrenzungsmalRnahme/ Koharenzsi-
cherungsmafRnahme

Unterlagen-Nr.: 3.3.2 CEF = funktionserhaltende Ma3nahme

FCS = Malinahme zur Sicherung eines gunstigen Erhal-
tungszustandes

zum Lageplan der landschaftspflegerischen MaRnahmen:

Lage der MaRnahme

Sicherung des Tabubereichs in besonders sensiblen Bereichen (FFH-LRT, geschitzte Biotope etc.), s. 3.3.2

Begrindung der MaBnahme

Auslosende Konflikte/ notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Konflikthnummer: -

Konflikt: -

Angrenzend an das Baufeld befinden sich wertvolle Biotopbestdnde und LRT, die gegen das Baufeld ab-
zugrenzen und zu schitzen sind.

Ausgangszustand der MaBnahmenflache

Zielkonzeption der MaRnahme

Zum Schutz der angrenzenden hochwertigen Bereiche, ist eine Ausdehnung der Baustelle in die Tabu-
bereiche auszuschlieRen. Es sind Schutzzaune aufzustellen.

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
Herstellung der 6kol. Durchgangigkeit und Ersatzneubau der Stralenbriicke im Zuge der B 195 )
3.2- Anhang | — Manahmenkartei Stand: 01.08.2023, 1. Anderung vom 25.03.2024
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MafRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaRnahmen-Nr.
Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Lineburg 1.12V
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau Stralenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg

X  Vermeidung fiir Konflikt: Beeintrachtigungen der gesetzlich geschiitzten Biotope, FFH-LRT und weiterer be-
sonderer Biotoptypen und Habitate.

Ausgleich fiir Konflikt:

Ersatz fiir Konflikt:

Schadensbegrenzungsmafinahme fiir:
KohéarenzsicherungsmaRnahme fiir:
CEF-MaRBnahme fiir:

FCS-MaRnahme fiir:

oooo|od

Umsetzung der MaRnahme

Beschreibung der MaBnahme:

Eine Ausweitung der Bautatigkeiten auf die in Unterlage 3.3.2 eingezeichnete Tabuzone ist auszuschlie-
Ren, auch eine voribergehende Beanspruchung ist nicht zuldssig. Diese Bereiche sind durch die Auf-
stellung von Schutzzaunen gegentiber der Bautatigkeit abzugrenzen. Die Funktionsfahigkeit ist wahrend
des gesamten Baubetriebs aufrecht zu erhalten und regelmafig zu tberprifen. Bei Hochwasserereignis-
sen sind die Zaune aus dem Hochwasserrisikobereich (HQ100) zu entfernen, um Schaden an den Zau-
nen durch Treibgut zu vermeiden. Nach Abklingen des Hochwassers und Wiederaufnahme des Baube-
triebs im Bereich der Niederung sind die Zaune wieder aufzustellen. Vor Baubeginn ist die ausfuihrende
Baufirma sowie sémtliche auf der Baustelle tatigen Personen Uber die Bautabuzonen zu informieren.
Wahrend der Bautétigkeit ist der einwandfreie Zustand der Zaune zu gewahrleisten.

Zielbiotoptyp: - Ausgangsbiotop: -

Zeitliche Anordnung

X MaBRnahmen vor Beginn der Bauarbeiten [X MaRnahmen im Zuge der Bauarbeiten
U MaBnahmen nach Abschluss der Bauar-
beiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Hinweise zur Funktionskontrolle

Prifung der Umsetzung der VermeidungsmafRnahme im Zuge der Umweltbaubegleitung (vgl. 17 Abs. 7 BNatSchG).

Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
Herstellung der 6kol. Durchgangigkeit und Ersatzneubau der Stralenbriicke im Zuge der B 195 )
3.2- Anhang | — Manahmenkartei Stand: 01.08.2023, 1. Anderung vom 25.03.2024



35

113 V - BodenschutzmaBnahmen nach DIN 19639

MafRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaBnahmen-Nr.

Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Lineburg 1.13V

Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau StralRenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg
. MaRnahmentyp

Bezeichnung der MaBnahme V = VermeidungsmaRnahme
BodenschutzmaBnahmen nach DIN 19639 A = Ausgleichsmalinahme

E = Ersatzmallnahme
G = Gestaltungsmaflnahme

Zusatzindex:

FFH = SchadensbegrenzungsmalRnahme/ Koharenzsi-
cherungsmafnahme

Unterlagen-Nr.: 3.3.2 CEF = funktionserhaltende Mal3nahme

FCS = Malinahme zur Sicherung eines gunstigen Erhal-
tungszustandes

zum Lageplan der landschaftspflegerischen MaRnahmen:

Lage der MaRnahme

gesamter Baustellenbereich (s. 3.3.2)

Begrindung der MaBnahme

Auslosende Konflikte/ notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Konflikthummer:

Konflikt:
Vermeidung von Konflikten durch den Baubetrieb, wie Bodenverdichtung etc.

Ausgangszustand der MaBnahmenflache

Zielkonzeption der MaRnahme

Vermeidung von Beeintrachtigungen und nachhaltigen Schadigungen der Béden des Plangebiets und
ihrer Bodenfunktionen durch den Baubetrieb.

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
Herstellung der 6kol. Durchgangigkeit und Ersatzneubau der Stralenbriicke im Zuge der B 195 )
3.2- Anhang | — Manahmenkartei Stand: 01.08.2023, 1. Anderung vom 25.03.2024
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MafRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaRnahmen-Nr.
Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Lineburg 1.13V
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau StralRenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg

Vermeidung fiir Konflikt: Beeintrachtigung und nachhaltige Schadigung von Béden/ des Bodengefiiges
Ausgleich fiir Konflikt:
Ersatz fiir Konflikt:

Ooono| 00X

SchadensbegrenzungsmaRnahme fiir:
KohéarenzsicherungsmafRnahme fiir:
CEF-MaBnahme fiir:

FCS-MaRnahme fiir:

Umsetzung der MaRnahme

Beschreibung der MaBnahme:
Zum Schutz des Bodens werden im Baufeld die folgenden VermeidungsmafRnahmen durchgefiihrt:

Beschrankung des Baufelds auf das unbedingt notwendige Maf3.

Sachgerechtes Abtragen/ Abschieben des Bodens im Bereich des Baufelds. Trennung von Ober- und Unterbo-
den beim Abtrag gemaf Vorgaben der DIN 19639 und der DIN 18915.

Zwischenlagerung des Bodens in Mieten, ebenfalls getrennte Lagerung von Ober- und Unterboden. Keine Be-
fahrung der Mieten mit Baustellenfahrzeugen. Die Hohe der Miete sollte 2,0 m nicht Gberschreiten.
Vermeidung von Verdichtungen durch Tabubereiche und ggf. Baggermatten/ Baustellenvlies.

Nach Abschluss der Bauarbeiten ist das Baufeld mit den beanspruchten Bodenstandorten und ihrer 6kologi-
schen Bodenfunktionen wiederherzustellen. Bspw. sind verdichtete Bodenbereiche sind aufzulockern, die tem-
porar versiegelten Béden sind zu entsiegeln und aufzulockern.

Da insbesondere die Bereiche des Podsol-Regosols stark erosionsgefahrdet sind und eine erhéhte Staubent-
wicklung entstehen kann, sind die Boden bei zu trockenen Bedingungen feucht zu halten, dass eine Verbrei-
tung von Stauben hinreichend vermieden wird.

Zielbiotoptyp: Ausgangsbiotop:

Zeitliche Anordnung

O
O

MaBRnahmen vor Beginn der Bauarbeiten [X MaRnahmen im Zuge der Bauarbeiten

MaBnahmen nach Abschluss der Bauar-
beiten

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
Herstellung der 6kol. Durchgangigkeit und Ersatzneubau der Stralenbriicke im Zuge der B 195 )
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MafRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaRnahmen-Nr.
Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Liineburg 1.13V
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau StralRenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Hinweise zur Funktionskontrolle

Priifung der Umsetzung der Vermeidungsmafnahme im Zuge der Umweltbaubegleitung (vgl. 17 Abs. 7 BNatSchG).

Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
Herstellung der 6kol. Durchgangigkeit und Ersatzneubau der Stralenbriicke im Zuge der B 195 )
3.2- Anhang | — Manahmenkartei Stand: 01.08.2023, 1. Anderung vom 25.03.2024




38

1.14
bung von wassergefahrdenden Stoffen

V — Schutzvorkehrungen innerhalb natiirlicher Uberschwemmungsgebiete und Handha-

MaBRnahmenblatt

Projektbezeichnung:

Wiederherstellung HWS Funktion
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau StralRenbriicke B195

Vorhabentrager:
NLWKN, Betriebsstelle Liineburg

NLStBV, GB Lineburg

MaRnahmen-Nr.
114V

Bezeichnung der MaBnahme

Schutzvorkehrungen innerhalb natiirlicher Uber-
schwemmungsgebiete und Handhabung von was-
sergefahrdenden Stoffen

zum Lageplan der landschaftspflegerischen MaRnahmen:

Unterlagen-Nr.: 3.3.2

MaRnahmentyp

V = VermeidungsmafRnahme
A = AusgleichsmafRnahme

E = ErsatzmaRnahme

G = Gestaltungsmaflnahme

Zusatzindex:

FFH = Schadensbegrenzungsmalnahme/ Koharenzsi-
cherungsmafnahme

CEF = funktionserhaltende Mal3nahme

FCS = MalRnahme zur Sicherung eines guinstigen Erhal-
tungszustandes

Lage der MaRnahme

Baustellenbereich, Lagerflachen innerhalb der natiirlichen Uberschwemmungsgebiete.

Begrindung der MaBnahme

Konflikthummer: -

Konflikt:

Auslésende Konflikte/ notwendige MaRnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Auf Baustellen kommen zahlreiche potenziell wassergefahrdende Stoffe zum Einsatz, die zu erheblichen
Beeintrachtigungen von Grund- und Oberflachenwasser und die sie bewohnenden Lebewesen fiihren
kénnen. Hierzu zahlen u.a. Kraftstoffe, Kiihl- und Schmiermittel. Bei einem unsachgerechten Umgang
kénnen erhebliche Schaden der Umwelt und ihrer Lebewesen die Folge sein.

Ausgangszustand der MaBnahmenflache

Zielkonzeption der MaBnahme

Vermeidung von Beeintrachtigungen und nachhaltigen Schadigungen der Lécknitz, der Elbe, des Abbau-
gewassers, der an die Gewasser gebundenen Lebewesen und des Grundwassers.

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
Herstellung der 6kol. Durchgangigkeit und Ersatzneubau der Stralenbriicke im Zuge der B 195
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MafRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaRnahmen-Nr.
Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Liineburg 1.14V
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau Stralenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg

Vermeidung fiir Konflikt: Beeintrachtigungen und Verschmutzungen von Oberflachengewasser und
Grundwasser
Ausgleich fiir Konflikt:

Ersatz fiir Konflikt:

Schadensbegrenzungsmafinahme fiir:
KohéarenzsicherungsmafRnahme fiir:
CEF-MaBnahme fiir:

FCS-MaRnahme fiir:

oDooo| og X

Umsetzung der MaRnahme

Beschreibung der MaBnahme:

Wahrend der gesamten Bauzeit sind Baumaterialien ausschlieRlich auf den Baueinrichtungsflachen und innerhalb
des Baufelds zu lagern. Betankungen von Baumaschinen und -fahrzeugen auferhalb befestigter Flachen sind nicht
gestattet. Es sind ausreichend Olbindemittel und Leichtfliissigkeitsabscheider auf der Baustelle vorzuhalten. In Hava-
rieféllen sind die wassergefahrdenden Stoffe unverziiglich mit Bindemitteln aufzunehmen und fachgerecht zu entsor-
gen. Der Schadensfall ist unverzuglich anzuzeigen.

Bodenmieten sind in einem Abstand von mindestens 5 m zu Oberflachengewassern zu errichten, um einen Eintrag
ins Gewasser zu verhindern.

Zielbiotoptyp: Ausgangsbiotop:

Zeitliche Anordnung

| MaRBnahmen vor Beginn der Bauarbeiten [X MaBnahmen im Zuge der Bauarbeiten
O MaBnahmen nach Abschluss der Bauar-
beiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Hinweise zur Funktionskontrolle

Prufung der Umsetzung der Vermeidungsmaflinahme im Zuge der Umweltbaubegleitung (vgl. 17 Abs. 7
BNatSchG).

Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
Herstellung der 6kol. Durchgangigkeit und Ersatzneubau der Stralenbriicke im Zuge der B 195
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1.15 V - Ausweisung und Einhaltung der Tabubereiche, Sicherung der geschiitzten Biotope/
der FFH-Lebensraumtypen sowie der Gehélzbestande durch Schutzzdune

MaBRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaBnahmen-Nr.

Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Lineburg 1.15V

Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau StraRenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg
. MaRnahmentyp

Bezeichnung der MaBnahme V = VermeidungsmaRnahme
Ausweisung und Einhaltung der Tabubereiche, Si- | A = Ausgleichsmalinahme

E = ErsatzmalRnahme

cherung der geschitzten Biotope/ der FFH- G = Gestaltungsmafinahme

Lebensraumtypen sowie der Geholzbestande durch

Schutzzaune Zusatzindex:

FFH = Schadensbegrenzungsmalnahme/ Koharenzsi-
cherungsmafnahme

Unterlagen-Nr.: 3.3.2 CEF = funktionserhaltende Mal3nahme

FCS = MalRnahme zur Sicherung eines guinstigen Erhal-
tungszustandes

zum Lageplan der landschaftspflegerischen MaRnahmen:

Lage der MaRnahme

Tabubereiche betreffen hochwertige/ empfindliche Bereiche angrenzend an den Baustellenbereich (vor allem LRT
2330, 6430 und 6510; geschiitzte Biotope), Verortung der Tabuzone, s. 3.3.2

Begrindung der MaBnahme

Auslésende Konflikte/ notwendige MaRnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Konflikthummer: -

Konflikt: -
Angrenzend an das Baufeld befinden sich wertvolle Biotopbestéande und LRT, die gegen Baufeld abzu-
grenzen und zu schitzen sind.

Ausgangszustand der MaBnahmenflache

Zielkonzeption der MaRnahme

Zum Schutz der angrenzenden hochwertigen Bereiche, ist eine Ausdehnung der Baustelle in die Tabu-
bereiche auszuschlieflen. Es sind Schutzvorkehrungen vorzusehen sowie auf die Einhaltung der
Tabuzone zu achten. Zum Schutz der angrenzenden hochwertigen Bereiche, ist eine Ausdehnung der
Baustelle in die Tabubereiche auszuschlieRen. Es sind in den besonders sensiblen Bereichen Schutz-
zaune zu errichten (s. Malnahme 1.12 V).

DIN 18920 erganzen

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
Herstellung der 6kol. Durchgangigkeit und Ersatzneubau der Stralenbriicke im Zuge der B 195 )
3.2- Anhang | — Manahmenkartei Stand: 01.08.2023, 1. Anderung vom 25.03.2024
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MafRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaRnahmen-Nr.
Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Lineburg 1.15V
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau Stralenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg

X  Vermeidung fiir Konflikt: Beeintrachtigungen der gesetzlich geschiitzten Biotope, FFH-LRT und weiterer be-
sonderer Biotoptypen und Habitate.

Ausgleich fiir Konflikt:

Ersatz fiir Konflikt:

Schadensbegrenzungsmafinahme fiir:
KohéarenzsicherungsmaRnahme fiir:
CEF-MaRBnahme fiir:

FCS-MaRnahme fiir:

oooo|od

Umsetzung der MaRnahme

Beschreibung der MaBnahme:

Eine Ausweitung der Bautatigkeiten auf die in Unterlage 3.3.2 eingezeichnete Tabuzone ist auszuschlielen, auch
eine voriibergehende Beanspruchung ist nicht zulassig. Diese Bereiche sind durch die Aufstellung von Schutzzau-
nen gegeniber der Bautatigkeit abzugrenzen. Die Funktionsfahigkeit ist wahrend des gesamten Baubetriebs auf-
recht zu erhalten und regelmaRig zu uberprifen. Bei Hochwasserereignissen sind die Zaune aus dem Hochwasser-
risikobereich (HQ100) zu entfernen, um Schaden an den Zaunen durch Treibgut zu vermeiden. Nach Abklingen des
Hochwassers und Wiederaufnahme des Baubetriebs im Bereich der Niederung sind die Zaune wieder aufzustellen.
Vor Baubeginn ist die ausfuhrende Baufirma sowie samtliche auf der Baustelle tatigen Personen uber die Bau-
tabuzonen zu informieren. Wahrend der Bautétigkeit ist der einwandfreie Zustand der Zaune zu gewabhrleisten.

Zielbiotoptyp: - Ausgangsbiotop: -

Zeitliche Anordnung

| MaRBnahmen vor Beginn der Bauarbeiten [X MaBnahmen im Zuge der Bauarbeiten
U MaBnahmen nach Abschluss der Bauar-
beiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Hinweise zur Funktionskontrolle

Prufung der Umsetzung der VermeidungsmafRnahme im Zuge der Umweltbaubegleitung (vgl. 17 Abs. 7 BNatSchG).

Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
Herstellung der 6kol. Durchgangigkeit und Ersatzneubau der Stralenbriicke im Zuge der B 195 )
3.2- Anhang | — Manahmenkartei Stand: 01.08.2023, 1. Anderung vom 25.03.2024
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1.16 V- Herstellung der Langsdurchgangigkeit der Locknitz durch den Bau einer Fisch-
aufstiegsanlage

MafRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaRnahmen-Nr.
Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Lineburg 1.16 V
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau Stralenbriicke B195 NLStBV, GB Lineburg
MaBRnahmentyp

Bezeichnung der MaRnahme V = VermeidungsmaRnahme

Herstellung der Langsdurchgéngigkeit der Lécknitz | A = Ausgleichsmafinahme

durch den Bau einer Fischaufstiegsanlage E = Ersatzmafinahme
G = GestaltungsmaRnahme

Zusatzindex:

FFH = Schadensbegrenzungsmalinahme/ Koharenzsi-
cherungsmafinahme

Unterlagen-Nr.: 3.3.2 CEF = funktionserhaltende MaRnahme

FCS = Malinahme zur Sicherung eines gunstigen Erhal-
tungszustandes

zum Lageplan der landschaftspflegerischen Manahmen:

Lage der MaBnahme
Nordlich der Briicke/ B 195, am westlichen Locknitzufer (s. 3.3.2)

Begrundung der MaBnahme

Auslosende Konflikte/ notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Konfliktnummer: -

Konflikt: -
Die bestehende Wehranlage besitzt keine Passierbarkeit fur Fische (Auf- und Abstieg). Somit ist eine
Passierbarkeit zwischen der Elbe und dem naturnahen Mittel- und Oberlauf der Locknitz nicht méglich.

Ausgangszustand der MaBnahmenflache

Zielkonzeption der MaRnahme

Herstellung der Langsdurchgangigkeit des Wehrs fir die Fischfauna und weitere aquatische Fauna. Die
Anlage ist flr die Fischzone: Brachsenregion und die Leitarten Rotauge/ Pldtze, Barsch, Flussbarsch,
Steinbeiller, Brachse Blei, Aal, zzgl. Hecht und Zander ausgelegt. Die Bemessungsfische sind Brachse,
Hecht, Zander, Quappe und Meerforelle.

Die Umsetzung der MaBnahme dient somit der Erflllung des § 34 WHG, im Zuge einer wesentlichen
Anderung einer Stauanlage die Durchgangigkeit zu verbessern.

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
Herstellung der 6kol. Durchgangigkeit und Ersatzneubau der Stralenbriicke im Zuge der B 195 )
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MafRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaRnahmen-Nr.
Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Liineburg 1.16 V
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau Stralenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg

X Vermeidung fiir Konflikt: Herstellung der Langsdurchgangigkeit des Wehrs fir Fischfauna
| Ausgleich fiir Konflikt:
O Ersatz fiir Konflikt:

Schadensbegrenzungsmafinahme fiir:

KohéarenzsicherungsmaRnahme fiir:

CEF-MaBnahme fiir: Verbesserung der Durchgangigkeit des Wehrs fir Fischfauna
FCS-MaRnahme fiir:

OXOOo

Umsetzung der MaRnahme

Beschreibung der MaBnahme:

Die Fischaufstiegsanlage (FAA) wird am rechten Ufer der LAcknitz zwischen Wehrwand und dem hier
gelegenen Hochwasserschutzdeich der Locknitz platziert. Die Auspragungen wurden gemafl DWA-
Merkblatt 509 und in den erfolgten umfangreichen Abstimmung mit LAVES und StALUW nach dem aktu-
ellsten Stand der Technik erstellt. Die Fischaufstiegsanlage entspricht dem Bautyp ,Schlitzpass® (auch
Vertical-Slot-Pass genannt). Es handelt sich um eine beckenartige FAA.

Die Anlage hat einen Einstieg am Unterstrom des Tosbeckens und fur verschiedene Wasserstande im
Oberwasser zwei Oberstrom der Wehranlage gelegene Ausstiege. Die Gesamtlange der Fischaufstiegs-
anlage betragt 54,50 m zzgl. Einstiegsbereich.

Der Schlitzpass mit konservativem Bemessungsansatz flir schwimmschwache und Kleinfischarten (Tief-
landgewasser) bemessen worden.

Die Sohle des Schlitzpasses wird gemafls DWA-M 509 mit einer 0,30m dicken Substratschicht bedeckt,
um einen stromungsreduzierten Bereich fir Klein- und Jungfische sowie benthale Wirbellose im Interstitial
bereit zu stellen. Das Sohlmaterial wird nach Vorgabe des Merkblatts aus einer Kombination von Stiitz-
und Flllmaterial Uber die gesamte Lange der Anlage, inklusive Ein- und Ausstiegsbereiche eingebaut.

Als Stitzmaterial: werden Wasserbausteine (Steingréf3e 30 — 45 cm, Belegdichte ca. 4 — 5 Stiick/m?) und
als Fullmaterial Wasserbausteine (Steingrofe 5 — 15 cm) verwendet.

Im Rahmen der technischen Ausfuhrungsplanung wird eine Optimierung des Wehrbetriebs berucksichtigt,
um einen gefahrlosen Fischaufstieg und Fischabstieg zu ermdglichen.

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
Herstellung der 6kol. Durchgangigkeit und Ersatzneubau der Stralenbriicke im Zuge der B 195 )
3.2- Anhang | — Manahmenkartei Stand: 01.08.2023, 1. Anderung vom 25.03.2024



44 -
MafRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaRnahmen-Nr.
Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Liineburg 1.16 V
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau StralRenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg
Zielbiotoptyp: Ausgangsbiotop:
Zeitliche Anordnung
[l MaBnahmen vor Beginn der Bauarbeiten [X MaRnahmen im Zuge der Bauarbeiten
| MaBRnahmen nach Abschluss der Bauar-

beiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Hinweise zur Funktionskontrolle

Prufung der Umsetzung der Mallnahme im Zuge der Umweltbaubegleitung (vgl. 17 Abs. 7 BNatSchG).

Funktionskontrolle (gem. Vorgaben BWK 2006):

Es ist eine Funktionskontrolle Gber eine Erfassungsperiode von einem Jahr vorgesehen (mind. 300 Tage).
Die Funktionskontrolle Menitering wird somit die vermeintlichen Hauptwanderzeiten Friihjahr/Sommer
(>7-10° Wassertemp., i.d.R. Mrz. - Juni) und Herbst/Winter (Okt./Nov. - Mrz.) bericksichtigen und auf
diese Phasen ein besonderes Augenmerk legen. Die Reuse fsiir die Funktionskontrolle wird am 1. Aus-
stieg (Oberwasser) in die FAA exponiert werden.

Die Funktionsuberprifung umfasst eine Prifung der hydraulischen und geometrischen Parameter bei
verschiedenen Betriebszustanden (Abiotik) sowie eine biologische Funktionskontrolle (Biotik). Die Funk-
tionsuberprifung sollte bei verschiedenen Q/W-Zustanden erfolgen.

Die genaue Durchfihrung und der Umfang der Funktionskontrolle muss vorab mit dem LAVES abge-
stimmt werden.

Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung
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117 V- Verbesserung der Querungsmaoglichkeit fiir Fischotter und Biber

MaBRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaBnahmen-Nr.
Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Lineburg 117V
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau StralRenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg
MaRnahmentyp

Bezeichnung der MaBnahme V = VermeidungsmaRnahme

Verbesserung der Querungsméglichkeit fiir Fischot- | A = Ausgleichsmalinahme
ter und Biber E = Ersatzmalinahme
G = Gestaltungsmaflnahme

Zusatzindex:

FFH = SchadensbegrenzungsmalRnahme/ Koharenzsi-
cherungsmafRnahme

Unterlagen-Nr.: 3.3.2 CEF = funktionserhaltende Ma3nahme

FCS = Malinahme zur Sicherung eines gunstigen Erhal-
tungszustandes

zum Lageplan der landschaftspflegerischen MaRnahmen:

Lage der MaRnahme

westliches Locknitzufer sowie Gesamtanlage (HWSA, Bricke mit Widerlager, Wehr, FAA)

Begrindung der MaBnahme

Auslosende Konflikte/ notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Konflikthummer: -

Konflikt: -

Die Bestandsbauwerk (Wehranlage sowie Briicke mit Widerlager) besitzt keine Durchgangigkeit fur
Fischotter und Biber. Beide Arten wahlen bei Bauwerken ohne Bermen oftmals den gefahrlicheren Weg
Uber die StralRe. So wurden in der Vergangenheit mehrfach Tiere beim Uberqueren der B 195 totgefah-
ren.

Ausgangszustand der MaBnahmenflache

Zielkonzeption der MaBnahme

Die Verbesserung der Querungsmdglichkeit der B 195 inkl. des Wehrs und der Briicke zur Vernetzung
von angrenzenden Lebensraumen zur Férderung einer vitalen, langfristig Uberlebensfahigen Population
durch die Foérderung der Wandermdoglichkeiten entlang der Lécknitz durch den Fischotter- und Bibersteg.

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
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MafRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaRnahmen-Nr.
Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Lineburg 117 V
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-

lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-

satzneubau StralRenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg
X Vermeidung fiir Konflikt: Verbesserung der Durchgangigkeit der Querungsbauwerke fiir Biber und Fischot-
ter
O Ausgleich fiir Konflikt:
O Ersatz fiir Konflikt:
X Schadensbegrenzungsmafnahme fiir: Fischotter und Biber
] KohéarenzsicherungsmaRnahme fiir:
O CEF-MaRnahme fiir:
O FCS-MaBnahme fiir:

Umsetzung der MaRnahme

Beschreibung der MaBRnahme:

Der Fischotter- und Bibersteg wird in einer Breite von 0,60 cm durchgangig ausgefihrt. Die lichte Hohe
betragt im gesamten Verlauf mindestens 50 cm. Es handelt sich teilweise um einen Betonsteg und teil-
weise um einen Stahlkonstruktion mit Holzbeplankung. Im Bereich der querenden Bauwerksteile der
HWSA wird die Durchgangigkeit durch bewegliche Sonderkonstruktionen erreicht, die im Hochwasserfall
beim Schliefen der HWSA wegklappen bzw. entnommen werden kénnen. Der Steg verlauft auf einer
Hoéhe zwischen 12,40 m und 13,00 m NHN und somit ohne wesentliche Steigungen bzw. Gefélle, so dass
er insbesondere auch vom Biber genutzt werden kann.

Ein- bzw. Ausstieg sind sowohl im Bereich der Wehranlage (Sudseite) als auch an der Fischaufstiegsan-
lage (Nordseite) jeweils landseitig (vom Uferstreifen aus) als auch wasserseitig (von der Lécknitz aus)
mdglich. Fur die gesamte Konstruktion wurden die aktuellen Leitfaden (MAQ 2020 u. a.) bertcksichtigt
und zusatzlich Artexperten (u. a. Otterzentrum Hankensbuttel) beteiligt.

Zusatzlich erfolgt eine Einzaunung sowohl der HWSA als auch der Wehr- und FA-Anlage. Der Zaun wird
so positioniert, dass er die Tiere zur Steganlage hinfiihrt und eine Hinleitung insbesondere zur B 195
vermieden wird. Grundsatzlich wird der Zaun in den Boden eingegraben, um eine unterklettern zu verhin-
dern. Im Bereich der randlichen Einzdunung der Fischaufstiegsanlage (rechtwinklig zur Lécknitz) erhalt
der Zaun eine Lucke Uber dem Boden, um ein Durchwandern parallel zur Lécknitz zu erméglichen.

Zielbiotoptyp: Ausgangsbiotop:

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
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MafRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaRnahmen-Nr.
Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Liineburg 117 V
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-

lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-

satzneubau Stralenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg
Zeitliche Anordnung
[l MaBnahmen vor Beginn der Bauarbeiten [X MaBRnahmen im Zuge der Bauarbeiten
| MaBRnahmen nach Abschluss der Bauar-

beiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Hinweise zur Funktionskontrolle

Prifung der Umsetzung der VermeidungsmaRnahme im Zuge der Umweltbaubegleitung (vgl. 17 Abs. 7
BNatSchG).

Monitoring (Funktionskontrolle)

Ziel der Funktionskontrolle ist die Sicherstellung, dass die Steganlage in beide Richtungen (Nord nach
Sid und Sud nach Nord) sowohl vom Fischotter als auch Biber genutzt wird. Das Monitoring ist durch
qualifiziertes Fachpersonal (Biologe, Landschaftsdkologe u .a) durchzufihren.

- Methodik: mehrmalige Begehung der Anlage sowie des naheren Umfeld, Dokumentation von artspe-
zifischen Spuren (Trittsiegel, Losung, FralRspuren etc.), mind. zwei Begehungen im Winter bei Schnee
(sofern vorhanden),

- zusatzlich Installation von Wildkameras mit bewegungsgesteuerter Aufnahmefunktion an ausgewahl-
ten Stellen (mind. sudlicher Ein-/ Ausstieg HWSA, unterhalb der Briicke sowie nérdlicher Ein-/ Aus-
stieg Wehr/ FAA)

- Zeitraum/ Dauer: ab Fertigstellung fir 6 Monate, insbesondere Zeitraum November bis Marz sollte mit
enthalten sein)

Das Ergebnis des Monitorings ist mit er zustdndigen unteren Naturschutzbehérde abzustimmen. Sollten
im Rahmen des Monitorings relevante Defizite festgestellt werden, missen diese zeitnah behoben wer-
den.

Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung
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1.18 V - Durchfiihrung einer Umweltbaubegleitung

MaBRnahmenblatt

Projektbezeichnung:

Wiederherstellung HWS Funktion
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau StralRenbriicke B195

Vorhabentrager:
NLWKN, Betriebsstelle Liineburg

NLStBV, GB Lineburg

MaRnahmen-Nr.

118V

Bezeichnung der MaBnahme

Durchfiihrung einer Umweltbaubegleitung (UBB)

zum Lageplan der landschaftspflegerischen Mal3-
nahmen:

MaRnahmentyp

V = VermeidungsmafRnahme
A = Ausgleichsmafinahme

E = ErsatzmaRnahme

G = Gestaltungsmaflnahme

Zusatzindex:

FFH = SchadensbegrenzungsmalRnahme/ Koharenzsi-
cherungsmafRnahme

CEF = funktionserhaltende Ma3nahme

FCS = Malinahme zur Sicherung eines gunstigen Erhal-
tungszustandes

Lage der MaRnahme

Begrindung der MaBnahme

Konflikthummer: -

Konflikt:

Auslosende Konflikte/ notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Ausgangszustand der MaBnahmenflache

Zielkonzeption der MaBnahme

Vermeidung von Beeintrachtigungen und nachhaltigen Schadigungen der Locknitz und der an die Gewas-
ser gebundenen Lebewesen und des Grundwassers. Vermeidung des Eintretens von artenschutzrechtli-
chen Verbotstatbestdnden und der Schadigung von geschiitzten Biotopen.

Begleitung des Vorhabentragers zur Beriicksichtigung und Umsetzung der umfangreichen Vermeidungs-
und Verminderungsmallnahmen.

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
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MafRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaRnahmen-Nr.
Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Liineburg 1.18 V
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau Stralenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg
X Vermeidung fiir Konflikt: Beeintrachtigungen und Verschmutzungen von Oberflachengewasser und

Grundwasser, Eintreten von Verbotstatbestéanden, Beeintrachtigung der Natura
2000-Gebiete (FFH- und VSG)
Ausgleich fiir Konflikt:

Ersatz fiir Konflikt:

Schadensbegrenzungsmafinahme fiir:
KohéarenzsicherungsmaRnahme fiir:
CEF-MaRBnahme fiir:

FCS-MaRnahme fiir:

oooo|od

Umsetzung der MaRnahme

Beschreibung der MaBnahme:

Wahrend der gesamten Bauzeit ist eine fachlich qualifizierte Umweltbaubegleitung (UBB) einzusetzen.
Die UBB wird durch das Hinzuziehen von Spezialisten (Bsp. Fischereibiologe, etc.) unterstiitzt. Die UBB
soll gewahrleisten, dass das Bauvorhaben unter gré3tmaoglicher Schonung der Umwelt realisiert werden
kann und die umfangreichen Vermeidungs- und VerminderungsmafRnahmen fachgerecht umgesetzt wer-
den.

Auch bereits vor der Ausschreibung (LV und Baubeschreibung) und Vergabe der Bauleistungen muss die
UBB beauftragt sein. Hier sind Zuarbeiten zu leisten, um die Integration der landschaftspflegerischen
MaRnahmen in die Ausschreibungsunterlagen sicher zu stellen.

Umfang und Aufgaben der Umweltbaubegleitung sind im Wesentlichen:
- Einweisung und Aufklarung der Bauleitung, Firma
- Uberprifung der zeitlichen Koordination, regelmaRige Teilnahme an Bauberatungen
- Dokumentation und Kontrolle der Einhaltung der Vermeidungs- und MinimierungsmaRnahmen im
Zuge der Bauarbeiten sowie ggf. erforderlicher Vorab-MalRnahmen oder -Kontrollen

- Beweissicherung im Schadensfall

Ein Fokus der UBB liegt auf der Einhaltung der folgenden landschaftspflegerischen Malihahmen:
- Baufeldfreimachung (jeweils insbesondere zu den neuen Bauabschnitten),
- Sicherung des Tabubereichs, Malknahmen zum FlieRgewasserschutz,
- Bau der Spundwandkasten,
- Bau der Fischaufstiegsanlage
- Bau des Fischotter- und Bibersteg.

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
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MafRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaRnahmen-Nr.
Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Liineburg 1.18 V
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau StralRenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg
Zielbiotoptyp: Ausgangsbiotop:
Zeitliche Anordnung
X MaBRnahmen vor Beginn der Bauarbeiten [X MaBnahmen im Zuge der Bauarbeiten
U MaBnahmen nach Abschluss der Bauar-

beiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Hinweise zur Funktionskontrolle

Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
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2.1 A — Entwicklung von artenreichem Griinland und Uferstaudenfluren (externe MaR-
nahme Niendorf)

MafRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaRnahmen-Nr.

Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Lineburg 21A

Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau StraRenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg
. MaBRnahmentyp

Bezeichnung der MaRnahme V = VermeidungsmaRnahme
Entwicklung von artenreichem Griinland und A = Ausgleichsmalnahme
Uferstaudenfluren E = Ersatzmafinahme

G = GestaltungsmaRnahme

Zusatzindex:

zum Lageplan der landschaftspflegerischen MaB- FFH = Schadensbegrenzungsmalinahme/ Koharenzsi-

g cherungsmaRnahme
nahmen: CEF = funktionserhaltende MaRnahme
Unterlagen-Nr.: 3.3.3 FCS = Malinahme zur Sicherung eines gunstigen Erhal-
tungszustandes

Lage der MaBnahme

Gemarkung Niendorf, Flur 17, Flurstiick 10, FlachengréRe der Mafnahme (insgesamt): 13.800 m 2 (Gesamtgrofe
Flurstiick: 18.350m?, davon bereits rd. 4.000 m? im Bestand ges. geschiitzt und somit nicht anrechenbar). Davon fir
das vorliegende Vorhaben benétigt: 6.300 m?

Begrundung der MaBnahme

Auslosende Konflikte/ notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Konfliktnummer: K2, K3, K4, K5

Konflikt:
Dauerhafte Flachenbeanspruchung des LRT 2330, 6430 und 6510/ gesetzlich geschutzter Biotope sowie
daruberhinausgehend dauerhafte Verluste von Biotoptypen der Wertstufen I11-V durch Uberbauung.

Ausgangszustand der MaBnahmenflache

Acker, Intensivgrinland, landwirtschaftliche Lagerflache

Zielkonzeption der MaRnahme

Entwicklung eines Mosaiks von artenreichem Griinland und im Ubergang zur Krainke von Uferstauden-
fluren. Durch Umwandlung von Acker in Griinland und die Extensivierung der Grinlandnutzung Verbes-
serung des Lebensraums fir Pflanzen und Tiere sowie Verbesserung der Bodenfunktionen und des
Landschaftsbilds.

Der Schwerpunkt liegt aufgrund der Lage der Flache auf der Erhaltung des Offenlandschaftscharakters,
um keine Zielkonflikte insbes. in Bezug auf Rast- und Gastvdgel zu erzeugen.

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
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MafRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaRnahmen-Nr.
Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Liineburg 21A
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau Stralenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg

| Vermeidung fiir Konflikt:

X Ausgleich fiir Konflikt: K5 anlagebedingte Verluste von LRT 2330, 6430 und 6510, Verlust von Biotoptypen
der Wertstufen IlI-V

O Ersatz fiir Konflikt: -

Schadensbegrenzungsmafinahme fiir:

CEF-MaRBnahme fiir:

U
] KohéarenzsicherungsmaRnahme fiir:
U
O FCS-MaBnahme fiir:

Umsetzung der MaRnahme

Beschreibung der MaBnahme:

- Die im Bestand artenarmen Griinlandbestande werden durch die Nutzungsextensivierung und die
Aktivierung-von-vorhandenem-Diasporenpeotenzials das Einwandern von Pflanzenarten aus der neu
angesaten angrenzenden Flache in artenreichere Bestande entwickelt.

- Auf der Ackerflache erfolgt die Griinlandentwicklung entweder durch Ansaat mit standortheimischem
Regio-Saatgut oder durch des Heumulch- oder Heusaatverfahren, sofern geeignete Spenderflachen
zur Verfigung stehen.

- Auf der ehemaligen Mistlagerflache: ggf. zusatzlich Nachsaat mit standortheimischem Regio-Saat-
gut vornehmen, um Entwicklungsziel zu erreichen.

Entwicklung einer artenreichen Uferstaudenflur auf dem Teil der bestehenden Grinlandflache im
Nordosten des Flurstlicks durch Nutzungsaufgabe (Sukzession). Gdf. ist ein leichter Gelandeabtrag
erforderlich, um den Bereich etwas zu vertiefen und nasse Bedingungen zu schaffen.

Die Entwicklungsziele und die genaue Umsetzung der Maf3nahmen ist mit der zustandigen unteren Natur-
schutzbehoérde im Vorwege abzustimmen. Dies erfolgt im Rahmen der Erarbeitung der Landschaftspflege-
rischen Ausfihrungsplanung (LAP).

Die auf dem Flurstiick vorhandenen gem. § 17 NEIbtBRG geschutzten Biotope (Flutrasen, Uferstauden-
flur) sind zu erhalten und in die Flachenentwicklung zu integrieren.

Zielbiotoptyp: Ausgangsbiotop:
GFF; GMF, GMS, UFT, UFB GIA, GEA, EL, AT

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
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MafRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaRnahmen-Nr.
Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Liineburg 21A
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-

lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-

satzneubau Stralenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg
Zeitliche Anordnung
[l MaBnahmen vor Beginn der Bauarbeiten [] MaBRnahmen im Zuge der Bauarbeiten
X MaBRnahmen nach Abschluss der Bauar-

beiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

- extensive Nutzung (Beweidung: max. 2 GV/ ha oder max. zweischurige Mahd). Das genaue Nut-
zungskonzept ist mit der UNB abzustimmen.
Aufgrund der guten Nahrstoffversorgung des ehem. Ackerstandorts und Intensivgriinlands erfolgt in
den ersten drei Jahren eine zwingend zweischurige Mahd zur Aushagerung des Griinlands.

- Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (PSM) sowie eine Diingerzufuhr in organischer oder anorga-
nischer Form sind untersagt. Ausnahmen sind mit der UNB abzustimmen.

Hinweise zur Funktionskontrolle

Funktionskontrolle nach 3 - 5 Jahren zur Prifung des Entwicklungsziels (gemanl § 17 Abs. 7 BNatSchG).

Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Das Flurstlick befindet sich im Eigentum des NLWKN. Somit sind keine Malnahmen zum Grunderwerb
oder der dinglichen Sicherung erforderlich.

Es wird auf der MaRnahmenflache insgesamt ein Uberschuss von rd. 7.500 m?2 erzielt, der aufgrund des
erforderlichen Kompensationsbedarf nicht bendtigt (s. 0.). Dieser Kompensationsiberschuss wird ent-
sprechend seitens des NLWKN bevorratet und kann in Zukunft abgebucht werden.

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
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2.2 A — Entwicklung eines Weidengebiischs (externe MaRnahme: Preten)

MaBRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaBRnahmen-Nr.
Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Liineburg 22A
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau StralRenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg
MaBnahment
Bezeichnung der MaBnahme V= Vermeidur¥gpsmar$nahme

A = Ausgleichsmafinahme
E = Ersatzmallnahme
G = Gestaltungsmaflnahme

Entwicklung eines Weidengebischs

Zusatzindex:
FFH = SchadensbegrenzungsmalRnahme/ Koharenzsi-

zum Lageplan der landschaftspflegerischen Mal3-

4 cherungsmafRnahme
nahmen: CEF = funktionserhaltende MaRRnahme
Unterlagen-Nr.: 3.3.4 FCS = Malinahme zur Sicherung eines gunstigen Erhal-
tungszustandes

Lage der MaBnahme

Gemeinde Amt Neuhaus, Gemarkung Preten, Flur 16, Flurstiick 20, FlachengroRe Maftnahme: rd.150 m?2
(s. 3.3.4)

Begrindung der MaBnahme

Ausldsende Konflikte/ notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Konflikthummer: K5

Konflikt: Verlust von vier mehrstammigen Bruch-Weiden (Stammdurchmesser 0,15-0,40m/; Wertstufe III)

Ausgangszustand der MaBnahmenflache

Landreitgrasflur, westlich angrenzend Sude

Zielkonzeption der MaBRnahme

Wiederherstellung des Verlusts von Einzelbdumen

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
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MaBRnahmenblatt

Projektbezeichnung: Vorhabentréger: MaBRnahmen-Nr.

Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Lineburg 22 A
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-

satzneubau StralRenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg
| Vermeidung fiir Konflikt:
X Ausgleich fiir Konflikt: K5 anlagebedingter Verluste von vier Einzelbaumen
O Ersatz fiir Konflikt:

Schadensbegrenzungsmafnahme fiir:

CEF-MaRnahme fiir:

O
U KoharenzsicherungsmaBBnahme fiir:
U
O FCS-MaRnahme fiir:

Umsetzung der MaRnahme

Beschreibung der MaBnahme:

Gepflanzt werden 40 Stecklinge der Mandel-Weide (Salix triandra) auf einer 150m? groRen Flache (rd.
9,0 x 17,0 m) zwischen Sude und Sudedeich. Die Stecklinge werden von verschiedenen, vitalen Strau-
chern im Umkreis von maximal 2,0 km um den Pflanzstandort geschnitten.

Die Flache wird zum Schutz vor Wildverbiss (insbesondere Biber und Schafe bei Beweidung des angren-
zenden Deichs) mit einem Wildzaun mit Knotengeflecht eingegattert.

Zielbiotoptyp: Ausgangsbiotop:

BAS (HBE) UHL

Zeitliche Anordnung

| MaRBnahmen vor Beginn der Deichbauar- [X MaBnahmen im Zuge der Deichbauar-
beiten beiten

O MaBnahmen nach Abschluss der Deich-
bauarbeiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Die Herstellungs- und Entwicklungspflege wird durch den NLWKN sichergestellt. Wahrend der Entwick-
lungspflege (1.-3. Jahr) wird ggf. Giberwachsendes Gras zurlickgeschnitten, um ein besseres Aufwachsen
der Weidenstecklinge zu erméglichen und es werden Ersatzpflanzungen fir abgangige Pflanzen vorge-
nommen. Die weitere Geholzentwicklung wird der Sukzession Uberlassen.

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
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MaBRnahmenblatt

Projektbezeichnung:

Wiederherstellung HWS Funktion
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau StralRenbriicke B195

Vorhabentrager:
NLWKN, Betriebsstelle Liineburg

NLStBV, GB Lineburg

MaBRnahmen-Nr.
22A

Hinweise zur Funktionskontrolle

Die Funktionskontrolle wird durch den NLWKN sichergestellt.

Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Die Flache befindet sich im Eigentum des Biospharenreservats Niedersachsische Elbtalaue (BRV). Die
Umsetzung der MaRnahme ist zwischen NLWKN und BRV einvernehmlich abgestimmt. Es erfolgt eine
Vereinbarung zur Umsetzung und Sicherung der Manahme zwischen NLWKN und BRV.

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit

Herstellung der 6kol. Durchgangigkeit und Ersatzneubau der Stralenbriicke im Zuge der B 195
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2.3 A- Entwicklung von liickigen Sandmagerrasen auf Binnendiinen (externe MaBnahme: Stixer
Berge)

MaBRnahmenblatt

Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaBnahmen-Nr.

Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Lineburg 23A
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-

satzneubau StraRenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg

MaRnahmentyp

V = VermeidungsmafRnahme
Entwicklung von liickigen Sandmagerrasen auf Bin- |A = Ausgleichsmanahme
nendiinen E = ErsatzmaRnahme

G = Gestaltungsmaflnahme

Bezeichnung der MaBnahme

Zusatzindex:
FFH = Schadensbegrenzungsmalnahme/ Koharenzsi-

zum Lageplan der landschaftspflegerischen Mal3-

! cherungsmaRnahme
nahmen: CEF = funktionserhaltende MaRRnahme
Unterlagen-Nr.: 3.3.5 FCS = MalRnahme zur Sicherung eines guinstigen Erhal-
tungszustandes

Lage der MaBnahme

Stixer Berge (Dinenplateau Carrenziener Forst) 6stlich der Ortschaft Stixe (Gemarkung Stixe, Flur 13,
Flurstick 11/1), Abteilung 3047-21-3044 a (Flache im Eigentum der Niedersachsischen Landesforsten
(NLF), GesamtmaRnahmenflachengrofie: rd. 3.300m?2, Flachengrofie der MaRnahme 2.3 A: 2.600 m?

Begrindung der MaBnahme

Auslésende Konflikte/ notwendige MaBRnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Konfliktnummer: K5, K4

Konflikt:

Dauerhafte Flachenbeanspruchung des LRT 2330 und gemaf § 17 NEIbtBRG geschutzter Biotope sowie
Uberbauung von Biotoptypen der Wertstufen 1lI-V. und Verlust von bedeutenden Heuschrecken und Tag-
falter Lebensrdumen.

Ausgangszustand der MaBnahmenflache

Ausgangszustand ist ein 50- jahriger Kiefernbestand aus Pflanzung auf sommertrockenen Diinensanden
(WKS).

Zielkonzeption der MaBRnahme

Entwicklung von liickigen flechtenreicher Silbergras-Sandmagerrasen auf Binnendinen (LRT 2330 - Of-
fene Grasflachen mit Silbergras und Straugras auf Binnendiinen) sowie Lebensraume fiir die Heu-
schreckenfauna, insbesondere fiir die Blaufliiglige Odlandschrecke, Heidegrashipfer sowie Verkannter
Grashupfer und geschitzte Tagfalter (Gewohnlicher Perimutterfalter u. a.).

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
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MafRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaRnahmen-Nr.
Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Liineburg 23 A
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau Stralenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg

| Vermeidung fiir Konflikt:
X Ausgleich fiir Konflikt: bau- (K4) und anlagebedingte (K5) Verluste des LRT 2330, gemaR § 30
BNatSchG i. V. § 17 NEIbtBRG geschutzter Biotope und der daran gebundenen Heuschrecken

und Tagfalterfauna
Ersatz fiir Konflikt:

Schadensbegrenzungsmafinahme fiir:

CEF-MaRnahme fiir:

O
U
] KohéarenzsicherungsmaRnahme fiir:
O
O FCS-MaBnahme fiir:

Umsetzung der MaRnahme

Beschreibung der MaBnahme:

Um die flechtenreichen Silbergras-Sandmagerrasen auf der Binnendline zu entwickeln, wird der Kiefern-
bestand auf Teilflachen gefallt und gerodet. Der Schlagabraum, das Reisig werden sowie die vorhandene
Vegetationsdecke werden entfernt. Der Rohhumus-Boden wird abgeschoben. Anschlielend wird die Fla-
che mit Flechten beimpft. Die Entwicklung der sonstigen krautigen Vegetation der Sandmagerrasen er-
folgt durch Sukzession und stellt sich von selbst ein.

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
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MafRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaRnahmen-Nr.
Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Liineburg 23 A
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau Stralenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg
Zielbiotoptyp: Ausgangsbiotop:
RSSc (DB) WKS/ WZK (DB)
Zeitliche Anordnung
U MaBnahmen vor Beginn der Bauarbeiten [] MaBnahmen im Zuge der Bauarbeiten
X MaBnahmen nach Abschluss der Bauar-
beiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Die Herstellungs- und Entwicklungspflege wird durch die Niedersachsischen Landesforsten (NLF)
sichergestellt. Aufgrund des mageren Standorts ist die Pflegeintensitat sehr gering. Die Pflege bein-
haltet das Entfernen des aufkommenden Geholzaufwuchses (ca. alle 3-5 Jahre). In mehrjahrigen
Abstanden (je nach Bedarf alle 5 - 10 Jahre), sollte die Grasnarbe verletzt werden, so dass sandige

Offenbodenbereiche erneut entstehen.

Hinweise zur Funktionskontrolle

Die Funktionskontrolle wird durch die NLF sichergestellt.

setzung geschlossen.

Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Die Flache liegt innerhalb des von den Niedersachsischen Landesforsten (NLF) konzipierten Flachenpools
fur Kompensationsdienstleistungen ,Stixer Sandberge®“. Ein Antrag auf Abstimmung des Fachkonzepts
wurde bei der Biospharenreservatsverwaltung als fur den Gebietsteil C zustandige untere Naturschutzbe-
horde eingereicht und wird bearbeitet. Fur die Flache muss noch eine grundbuchliche Sicherung seitens
der NLF erfolgen. Zwischen NLWKN und NLF wird eine vertragliche Sicherung Uber die Mallnahmenum

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
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2.4 A—- Wiederherstellung temporar beanspruchter Lebensridume

MaBRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaBnahmen-Nr.

Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Lineburg 24 A

Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau StralRenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg
. MaRnahmentyp

Bezeichnung der MaBnahme V = VermeidungsmaRnahme
Wiederherstellung temporér beanspruchter A = Ausgleichsmallnahme

= E = ErsatzmaRnahme

Lebensraume G = Gestaltungsmaflnahme

Zusatzindex:

FFH = SchadensbegrenzungsmalRnahme/ Koharenzsi-
cherungsmafRnahme

Unterlagen-Nr.: 3.3.2 CEF = funktionserhaltende Ma3nahme

FCS = Malinahme zur Sicherung eines gunstigen Erhal-
tungszustandes

zum Lageplan der landschaftspflegerischen MaRnahmen:

Lage der MaRnahme

Auf den Baustelleneinrichtungsflachen und innerhalb des Baufelds auf3erhalb des unmittelbaren Vorha-
benbereichs (s. 3.3.2).

Begrindung der MaBnahme

Auslosende Konflikte/ notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Konflikthnummer: K4, K5

Konflikt: -

Durch die Beanspruchung héherwertiger Biotoptypen (Wertstufe Ill) innerhalb des Baufelds entsteht ein
erheblicher Eingriffe im Sinne des § 14 Abs. 1 BNatSchG, die kurzfristig in gleicher Weise und am selben
Standort innerhalb des Baufelds nach Abschluss der Bauarbeiten wiederhergestellt werden.

Ausgangszustand der MaBnahmenflache

Zielkonzeption der MaRnahme

Nach Abschluss der Bautatigkeit sind die baubedingt beanspruchten Flachen entsprechend der vorheri-
gen Strukturen wiederherzustellen, um dauerhafte Funktionsausfalle erheblicher Art in Bezug auf Boden,
oberflachennahes Grundwasser und Lebensraume von Tieren und Pflanzen zu vermeiden.

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
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MafRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaRnahmen-Nr.
Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Lineburg 24 A
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau Stralenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg

| Vermeidung fiir Konflikt:
Ausgleich fiir Konflikt: K4 Ausgleich des Eingriffstatbestands im Sinne des § 14 BNatSchG
Ersatz fiir Konflikt:

KohéarenzsicherungsmafRnahme fiir:
CEF-MaRnahme fiir:

X
O
| Schadensbegrenzungsmafinahme fiir:
U
O
O FCS-MaBnahme fiir:

Umsetzung der MaRnahme

Beschreibung der MaBnahme:

Nach der Beendigung der BaumafRnahme sind die temporar beanspruchten Halbruderalen Gras und
Staudenfluren (UHM, UHT (OW2Z), UHT (RSR, UHT (RSZ2)), jeweils Wertstufe IlI-V entsprechend ihrer
vorherigen Struktur bzw. in ahnlicher Form wiederherzustellen. Der entstehende erhebliche Eingriff im
Sinne des § 14 Abs. 1 BNatSchG kann somit kurzfristig in gleicher Weise und am selben Standort inner-
halb des Baufelds wiederhergestellt werden.

Ruckbau der temporaren Versiegelungen, auflockern des Bodens.

Die Ansaat der halbruderalen Gras- und Staudenfluren erfolgt mit einer standortgerechten Graser- Krau-
termischung gebietseigenen Saatguts aus gesicherter Herkunft (Regiosaatgut fir Béschungen UG 4 -
Ostdeutsches Tiefland). Die genaue Artenzusammensetzung des Saatguts ist vor Aussaat mit der unte-
ren Naturschutzbehdrde abzustimmen.

Zielbiotoptyp: Ausgangsbiotop:
UHM, UHT (OW2Z), UHT (RSR, UHT (RSZ)) UHM, UHT (OW2Z), UHT (RSR, UHT (RSZ))

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
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NLStBV, GB Lineburg
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MaRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaRnahmen-Nr.
Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Liineburg 24 A

Zeitliche Anordnung

[l MaBnahmen vor Beginn der Bauarbeiten []
X MaBRnahmen nach Abschluss der Bauar-
beiten

MaBRnahmen im Zuge der Bauarbeiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Hinweise zur Funktionskontrolle

BNatSchG).

Prifung der Umsetzung der VermeidungsmaRRnahme im Zuge der Umweltbaubegleitung (vgl. 17 Abs. 7

Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Die Zweckbestimmung der baubedingt beanspruchten Flachen erfolgt wie vor Durchfiihrung des Vorha-
bens als Stralenseitenraum bzw. Betriebsflache des NLWKN bestehen und unterliegt keinen zusatzli-
chen Auflagen. Anderungen bzgl. des Grunderwerbs bzw. der Sicherung sind somit nicht erforderlich.

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
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G — Entwicklung von Landschaftsrasen
MafRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaBnahmen-Nr.
Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Liineburg 31G
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau StralRenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg
. MaRnahmentyp
Bezeichnung der MaBnahme V = VermeidungsmaRnahme
Entwicklung von Landschaftsrasen A = Ausgleichsmallnahme

E = Ersatzmallnahme
G = Gestaltungsmaflnahme

Zusatzindex:

FFH = SchadensbegrenzungsmalRnahme/ Koharenzsi-
cherungsmafRnahme

Unterlagen-Nr.: 3.3.2 CEF = funktionserhaltende Ma3nahme

FCS = Malinahme zur Sicherung eines gunstigen Erhal-
tungszustandes

zum Lageplan der landschaftspflegerischen MaRnahmen:

Lage der MaRnahme

Intensiv genutzter Bereich im Seitenraum der Wehr- und Hochwasserschutzanlage und FAA sowie der B 195

Begrindung der MaBnahme

Auslosende Konflikte/ notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Konflikthummer: -

Konflikt: -

Ausgangszustand der MaBnahmenflache
neu angelegte Béschungen und Grinflachen (Versickerungsmulden) jeweils mit Oberbodenandeckung.

Zielkonzeption der MaRnahme

Entwicklung von Landschaftsrasen im intensiv genutzten Bereich um das Wehr, der HWS- und FA-
Anlage und der B 195

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres Wehningen -Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
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MafRnahmenblatt
Projektbezeichnung: Vorhabentrager: MaRnahmen-Nr.
Wiederherstellung HWS Funktion NLWKN, Betriebsstelle Lineburg 3.1G
Wehr Wehningen (HWS- und Wehran-
lage, 6kol. Durchgangigkeit) und Er-
satzneubau Stralenbriicke B195 NLStBV, GB Liineburg

Vermeidung fiir Konflikt: Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes, Lebensraum Flora und Fauna,

Ausgleich fiir Konflikt:
Ersatz fiir Konflikt:

Schadensbegrenzungsmafinahme fiir:

KohéarenzsicherungsmafRnahme fiir:
CEF-MaRnahme fiir:

FCS-MaRnahme fiir:

oooo | 0dx

Umsetzung der MaRnahme

Die Herstellung der Béschungen sowie der Grinflachen wird durch die Ansaat mit einer standortge-
rechten Graser- Krautermischung gebietseigenen Saatguts aus gesicherter Herkunft (Regiosaatgut
fur Boschungen und Stralenbegleitgrin fur mittlere bis trockene Standorte; UG 4 - Ostdeutsches
Tiefland) gewahrleistet.

Die Erosionssicherheit ist zu gewahrleisten. Die genaue Artenzusammensetzung des Saatguts ist vor
Aussaat mit der unteren Naturschutzbehdrde abzustimmen.

Zielbiotoptyp: Ausgangsbiotop:
GRA; GRT DOZ, DOS

Zeitliche Anordnung

U MaBnahmen vor Beginn der Bauarbeiten [X MaRnahmen im Zuge der Bauarbeiten
X MaBnahmen nach Abschluss der Bauar-
beiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege
Die Pflege erfolgt im Rahmen der Deichunterhaltung und im Bereich der Strallenseitenrdume im Rahmen
der StralRenunterhaltung und wird im Turnus der angrenzenden Flachen wiederaufgenommen.

Hinweise zur Funktionskontrolle

Die begriinten Deichbéschungen und Versickerungsmulden stellen einen Bestandteil der Hochwasser-
schutzanlage bzw. Stralle dar und keine festgelegte KompensationsmafRnahme, daher ist hier keine
Funktionskontrolle erforderlich.

Prifung der Umsetzung der GestaltungsmafRnahme im Zuge der Umweltbaubegleitung (vgl. 17 Abs. 7
BNatSchG).

Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung
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