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1.

Locknitzwehr ¥ehningen

Bedienungsanleitung

Vertr.Nr. 060 4305 00/64

Allgemeine Angsaben

1.1. Bezeichnung und Standort

Bedlenungsanleitung filir das Lbcknitzwehr Wehningen
Stralen-km 54,6 der B 195

EKreis: Hagenow
Land: Mecklenburg - Vorpommern

1.2. Veranlassung

Das seit 1974 bestehende Wehr wird in Grundlage der
Einschitzung der jeweils herrschenden bzw zu erwar-
tenden hydrologischen Situation bedient.

Hierbei kann es,instesondere nach erfolgter Haupt-
speicherung,zu unnotigen Verzogerungen des Ausflul-
vorganges mit negativen Folgen fiir die Landwirtschaft
kommen .

Die Bedienungsanleitung soll eine optiﬁale Bedienung
ermglichen.
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Grundlagen
- Bestandsdokumentation des 3auwerkes
- GWU "H¥S im Raum Dbmitez", Vertr. Nr. 62 3203 00
- AST "HVS im Raum Dbmitz", Vertr. Nr. 67 3617 00 ' é?
- GE/AP "Rekonstruktion Wehr Wehningen" lié

Vertr. Nr. 62 3203 03 =
weitere Grundlagen: §§§

l
- Expertise Thomsen P
- Pegellisten Elbe Barby, Wittenberge, Domitz

- Pegellisten Lbcknitz - Gadow

- Wehrbedienungsvorschrift VWehrgruppe Quitzbbel

Derzeitiger Zustand und Betriebsbedingungen des
Bauwerkes

Das Lbcknitzwehr Wehningen ist Teil des 1969 ... 1974
durchgefilhrten Investitionsvorhabens "Hochwasserschutz
Gewdsserausbau und Meliorationen lLbcknitzniederung". |

Es steht rd. 1,3 km oberhalb der neuen, um 13 km stromab =

verlegten Mindung der L8cknitz in die Elbe. =
Das Bauwerk hat als VerschluBorgan ein 10 m btreites, :§§E
unterstromtes Segmentschiitz mit einseitigem Antrieb. .f%f
Nie Schiitzhthe betrtigt 5,71 m. Nachtriglich wird zur i

Erhbhung der Hochwassersicherheit 1991 auf ganzer Breite
eine Stahlkonstruktion von 0,7 m Hthe montlert.
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Vichtige Bauwerksparameter:

Durchflulbreite = 10,00 m
linge der Stauhaut (Segment) = 5,89 m
Vehrsohle (Pachbtaum) = 10,25 m NN
Tosbeckensohle = 9,75 m NN
0K StrafBe im Briickentereich = 17,03 m §N
0K Fadellehnensteg (NotverschluB) = 16,65 m NN
Achse Segmentdrehlager = 13,65 m NN
OK Segmentschiitz gesetzt = 15,96 m NN
OK Gesamtschiltz gesetzt = 16,65 m NN
UK Segmentschiitz in hbchster

Stellung = 13,85 m KN
danach freie DurchflubBhbthe = 3,60 m

Das Vehr ¥Wehningen hat folgende Aufgaben zu erfiillen:
(kiinftig als Betriebsfall bezeichnet)

BF. I. Sommerstauhasltung im Lbcknitzvorfluter zur
Anhebung des Grundwasserstandes im Uferbereich
und in den angrenzenden Niederungen:

BF. IT. Abflufregelung bei Locknitz-HQ und Flbe-NW
zur Verhinderung unzullissiger Flielgeschwindig-
keiten im Locknitzvorfluter;

BF.JII. Verringerung der Einstrbmung der Elbe in die
Lbcknitz bei Elbte-HW durch optimale Wehrbedie-
nung entsprechend den hydrologischen Bedingun-
gen (Eauptspeicherung).




BF. IV, Gewthrleistung der verzbgerungsfreien Aus-
stromung aus der Niederung nach erfolgter
Hauptspeil erung;

In den unter 1.3. genannten Grundlagen ist nachgewiesen,
dal die Wehrbreite flir den freien Durchflul und das Aus-
stromen aus der Niederung nach Eauptspeicherung sus-

reichend dimensioniert ist.

Durch die Beseitigung der Grenzsicherungsanlage ist
nunmehr auch die volle projektierte Funktionstiichtigkeit
(freie DurchfluBhbhe) beim Ausstromen aus der Niederung
vorhanden.

1.5. Hydrologische Verhiltnisse

1e5.1. Charakteristische Wasserstidnde fir Pegel Wittenberge
in Elbe-km 454,9 PN = 16,59 m KN

NW = 17,46 m NN = 87 cm a. P,
MW = 19,62 m NN = 303 cm a. P.
sz = 21,81 m NN = 522 cm a. P.
MEW = 21 ,92 m NN = 533 ch &. P.
HW5 = 22,71 m NN = 612 cm a. P.
HW25 = 23,49 m NN = 690 cm a. P.
BHWEiSfTEi 23,84 m NN = 72% cm a. P.

Die Werte sind fiir die weitere Bearbeitung wichtig,
da fur dle Bedienungsanleitung der Pegel Wittenberge
als Richtpegel gilt.
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1.5.2. Entsprechende VWassersttinde der Elbe in km 512,2
(Rlickstaupunkt in Ltcknitz tei HW) tzw. in km 513. 1(?
(bei KV und MW)
FECelNepll 2 AN 7+ 7 ff?w—«ﬂ{(w*fcce/ e 73&‘:
5 ;
zé(h-w«/rfv’ <7

|
]
i

re & - 9,72 m NN 7
uw (® = 11,86 m NN |
EWZ = 14,25 m KN
MEW = 14,41 m NN
BV, = 15,05 m NN
EV,, = WiHW 1974 = 15,34 w KN
WiHW 1981 = 15,59 m NN
HW25 = 15,70 m NN
EV, = 15,80 m KN
) - '
BH“eisfrei = 16,31 m KN =
E§§§
1.5.3. Durchfliisse Lbcknitz (Miindung) | |

A

TQ = 0,94 m3/s
NQ = 4,97 /s
HQ2 = 19,68 mj/s
MHQ = 20,58 m°/s i—;
3 =
= 31 AR
HQ5 26,31 m” /s §§§
HQ, = 28,51 /s WH.
_ 3 I
BQ,, = 36,00 m”/s
HQ5O = 40,63 mj/s
BQ4 g = 44,58 w/s



[e— [e— e o d et —_— h_ql'h—q

{

1+.5.4. Zusammentreffen von Elbe- und Lécknitz-Bochwasser

1555,

In dem Auswertungszeitraum (Pegellisten) von 35 Jahren
(1955 ... 1989) wurde in 17 Jahren 26mal das HWZ er-
Teicht bzw. Uterschritten. Eiertei erfolgte 22mal eine
Einstufung in AV, ... HW5, 2mal in E¥,, (Dez. 74 - Jan.
75) und 2mal in BV, (Mirz 81, April 8s).

Bei den 22 Plbehochwlssern Hﬁé ses st erreichte die

Locknitz Durchfllisse
HQ2 11 mal
HQ2 — HQ5 10 mal

HQzZ(MErz 56) 1 mal

Auf das Elbe-EW,, (1974/75) traf BQ, Lbcknitz, auf das
Elbe-HW20 (Mrz 81) traf Lﬁcknitz—Hsz und beim April-
E¥ 1988 Cawzo) hatte die Locknitz HQ, .

Die DurchfluBlscheitel der Ldcknitz lagen 3 ... 12 Tage
vor dem Elbescheitel;

1974/75 waren es 4 Tage
1981 waren es 5 Tage

Das MErzhochwasser 1981 gilt hinsichtlich des Zusammen-

treffens von Elbe- und LScknitzhochwasser(jeweils n = 20)

als das bisher extremste.

Mittlere Laufzeiten der Elbtescheitel

Dresden - Barty 60 h
Barty - Wittenbterge 60 h
Vittenberge - Wehningen 8 h

Dresden - Wehningen ré. 5,3 Tage
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Bedienungsanleitung

Vortemerkungen

Die Anleitung bezieht sich nur auf die den hydrologischen
Sedingungen und landwirtschaftlichen Erfordernissen ent-
sprechende Bedienung des W®ehrverschlusses.

inweisungen fir den Betriet, die Wartung, Xontrolle und
Instandhaltung des Bauwerkes einschlielllich maschinen-
und elektrotechnischem Teil sind durch die Jjeweiligen
Spezialprojektanten bzw. Hersteller gegeben und in der
Bestandsdokumentation des Betreibers enthalten.

zur Vahrung der Utersichtlichkeit und Aussagekraft dieser
Bedienungsanleitung sind nur die hierfiir erforderlichen
Nerstellungen uné Berechnungen in die Tokumentation auf-
genommen worden. Welitere zusﬁtzlich notwendige Unterlagen
vertleiben beim Bearbeiter.

Die Bedienungsanleitung gliedert sich in die 4 Betriebs-

f8lle, welche jeweils noch in Zielstellung, hydrologische
Bedingungen und Betriebsanleitung unterteilt sind.

Betriebsfall I: Sommerstauhaltung

2.2.1., Zielstellung

Infolge der relativ groden Einschnittstiefen des LOck-
nitzvorfluters von i. M. 4 m wird in hydrologischen
Normaljahren der Grundwasserspiegel in den angrenzen-
den Niederungen FloBgraben, ¥ischtlenk und Heidhof-

Riiterberg abgesenkt.

Durch die Stauhaltung soll ein fir die landwirtschaft
optimzler Wasserstand im genannten Gebiet sowie auch
in der unteren Ibcknitzniederung erreicht werden.

N
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2.2.2. Hydrologische und Standorttedingungen

Hauptdaten der tetroffenen Niederungen

Heidhof-  Wischtlenk Flolgraben

Rilterberg
km d. Lbcknitz 4,9+63 7,9+56 8,6+06
lécknitz-Sohle 10,55 m NN 10,78 m N¥ 10,83 m NN |
F, Niederung 16,0 km® 15,5 km® 43,2 km®
IN Deichsiel 1000 mm 1200 mm 1200 om
RSE Deichsiel 12,25 m NN 11,45 m XN 11,40 m NN
Grabensohle 124,45 m NN 11,65 m NN 11,80 m NN
mittl .GelEnde 14,3 m NN 14,3 m NN 13,7 m RN

Der tisher praktizierte, zwischen Betrelber des Wehres
und T.andwirtschaft atgestimmte Stauwasserstand betrigt B
am Wehr 2,50 m = 12,75 m WN. 2%%’47ﬁ5m$f/xw; =

“ —

~—N Wirerd f/ﬁ
Die ungestauten Wormalwasse inde am Wehr betragen
bei Auswertung der Anlagen I/1 ... I/I1I

Q = 1 m3/s = 10,75 m NN g
2w /s 11,00 m NN ‘_M
3w /s 11,20 m NN
L w /s 11,35 m NW
5 mj/s 11,50 m NN
6 mj/s 11,65 m NN
7 @ /s 11,79 m NN

. 8 m3/s 11,90 m NN
Q mj/s 12,00 m NN
10 m3/s 12,10 m NF

Bel einem am Vehr gehaltenen Stau von 12,75 m NN
stellen sich in Ath#ngigkeit von den jeweiligen Zu-
fllissen die in der Anlage I/4 dargestellten Stau-
kurven ein. Die Einleitungsstellen der angrenzenden
Niederungen sind besonders bezeichnet.
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2.2.3. Anleitung fiir Normalstauregelung

2.2.3.1. Flir die Normalstauregelung des Wehres gilt der
zwischen Betreiber und Landwirtschaft festge-
legte Wasserstand von 2 m a. Pegel = 12,75 m KN.

:;7( Ny 20= A #+7¢ 3

/7

2.2.3.2. Der zu bildende Stautbeirat kann entsprechend den
Jewelligen Bedingungen hiervon abweichende Stau-
ziele festlegen.

2.2.3.3. Bel der Festsetzung neuer Stauziele ist zn beriick-
sichtigen, dal gemiB Anlage I/4 der Schwankungs-
tereich der Staukurven je nach Lbcknitzabflul
(4 saw 10 m3/s) am

Siel Heidhof - Riiterberg bis 14 cm
Siel Wischblerk btis 28 cm
Siel Flofgraten _ tis 31 cm
Ende Lbcknitzvorfluter bis 50 cm
betTHgt. |

2.2.3.b. Die Stauregelung hat in Grundlage der Pegelablesung
Wehr OP zu erfolgen, wobei durch Heben bzw. Senken
des Schiitzes die unterschiedlichen Lbcknitzgufliissen
tdglich auszugleichen sind.

2.2.3.5. Der Pegelstand am Wehr und an den genannten Deich-
sielen (unter 2.2.3.3.) ist tHglich (mbglichst
zur gleichen UW-Zeit) abzulesen und in das Formblatt
einzutragen.

T
ild |
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2.2.3.6. Durch geeignete Malnahmen ist sicherzustellen, dal

2.3.

2.34.

2'3 .2‘

der Betreiber von wesentlichen Verdnderungen der
zufliisse zum Vehr unverziiglich EKenntnis erh#lt, um
darauf durchcentsprechende Wehrbedienung reagieren

zu kOnnene.

Retrichstall i
Atflulregelung tei Lbcknitz-HQ

Zielstellung

Beim fufeinandertreffen hoher locknitz-Durchflisse
auf niedrige Eltewasserstinde kOnnen infolge Sen-
kungskurve unzulEssige Geschwindigkeiten im Lbck-
nitzvorfluter auftreten, die Sohle und BOschungen
des Tasserlaufes gefihrden.

Sie sind durch entsprechende Wehrbedienung so zu
reduzieren, 6aB keine Gefahr fur den Vorfluter te-

steht.

Hydrologische Bedingungen

Tn der Anlage II/1 zur Bedienungsanleitung sind die
Pegellisten der Elte am FPegel Domitz und der Lock-

nitz am Pegel Gadow zus den Jahren 1955 ... 1989

ausgewertet. In der Tatelle sind alle Locknitzdurch-
fliisse > 2 MQ erfalt und ihnmen die gleichzeitigen
niedrigen Elte-Wasserstinde gegeniitergestellt .

Nachstehend eine Zusammenfassung, ams der die HEu-
figkeit der Vasserstandsdifferenzen Locknitz - Elbe
bei verschiedenen Locknitz-HQ ersichtlich ist. Eier-
bei entspricht ein Durchflul von 9 m°/s ( Td. 2 MQ)
einem Wormal-Wasserstand der Locknitz an der lMindung

von 12,00 m NN.




1.2

Locxnitz an Mindung Wasserspiegel- HHiufigkeit
NS 224 5T .
m NN = Q(mj/s) S;LAvrenz IC-E 1in 35 Jahren

12,00...12,25 9,0...11,7 dian 28 4
26... 50 2

Maws 15 0

75...100 3

1

12,10 1040 mB/s 100 max 115 cm

12,26...12,50 11,7...18,2 0... 25
26... 50

§1... 75

76...400

101...125

12645150

12,26 11,7 /s 151...175

|

S——
% “.‘P ]

DA
Ty A
At
i | Bt

1
L
= B
E 2
&
' A

P oy g
i) &
S e |
45 85 |

3 =

——]
G{;
Tl

max 151 cm

1259 582,73 1B,2...23,2 Besw 25
26... 50

51 ... 75

76...100

101...125

12,69 21,6 m°/s 126...150

L

e

NN
max 134 cm §§§

_L..-.L._Lu_xm

7

12,76...13,00 23,2...31,6 5100 75
76 o1 00

101...125

126.4+:150

12,80 24,6 m /s 151...175

= NN N =

max 170 cm

Fur die Beurteilung der Gefshrdung des Wasserlaufes werden
in den einzelnen Vasserstandsintervallen die jeweils hochsten
Vasserspiegeldifferenzen teriicksichtigt.
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Ermittlung von L — Tir die htchsten Vasserspiegeldifferenzen
5 \
[/
L ﬁ x4
~Q; ‘ i
3 [/ = oy
}, i Y E/be 2%
% | g it
V] 7 o
s VO 27 - A
a /s A & 3 R
o 7 TO0,0& Yoy : = B
~ 3 RN
= Q \\.‘
X R S&s‘
Q Iockn. 1ockn. Lockn. rnlte t F v
. L nax
am Yehr mind.
3 nickt >
m” /s atgesenkt m WN m m m/s
40 12108 12,00 10,85 0,70 8,47 1,18 =
11,7 12526 12416 10,65 0,50 .75 £,03 E—
21,6 12,69  12,5% 14,25 1,10 14,63 1,48 ay
. 12,80 12,70 11,00 0,85 10,67 2431
Q Iockn. zu Senkungs- t Z0 2l ,
3 linge "ehr
m” /s m m m
10 1,15 41 000 .85 0,40
1157 15571 & 50C 24017 ".,20
21,6 4,34 1L 00C 2,44 (0,80
24,6 4,78 41 00€ 2,58 0,85



2.3.3. Profil- und Zelastungsparameter
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Schltreite= 10 m
Bschungen = . 133

2 m iter Sohle teidersei-

tige Berme b = 3,0 m
BOschungen dariber = 143
Gefslle J = 0,08 ™o

Befestigung der 2&schungen fur
M7 £ t = 1,27 m £ RBschungs-
linge = 4 m mit Schotter 80/120
200 mm dick, dariiter Rasen
B&schungsfull oterhalt Wehr
beiderseits 1 m Sohlschotter,

wie vor,

unterhalt Wehr Faschine

Befestigung der Sohle keine
Vorhandener Erdstoff im .
Sohltereich = Mittelsand

Die zulissigen Belastungswerte sind

- fir Steinschiittung in der B&schung
’FB = 79,5 N/mz; v = 2,5 mia;

- fir Rasen in der Bbsghung
TTB = 25 n/mz; v =1,8 m/s

- fir Mittelsand in der Sohle
QTS = 1,4 N/2%; v = 0,6 m/s

Die tei Rerilicksichtigung des Retriebsfalles II
max. zu erwartenden Belastungswerte sind

- fir die Steinschiittung in der BUschung

2 >
B pax = 1493 ¥/@° 279,5 ¥/m

2,31 m/s « 2,5 m/s

v
max
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- flUr Rasen in der Boschung

ot

" 2 2
(g gax = 1493 ¥/m° <25 N/m

<
|

nax 2,7 m/s ~1,8 m/s

- fir Mittelsand in der Sohle

4 1B.45 N/m'2 >1 .4 N/m2

s max

v
max

1,94 m/s * >0,6 m/s

¥ ermittelt 80 m oterhalt der Mindung tei
Beginn der Sohl-Steinschiittung

2.3.4.Anleitung fir die Atflulregelung

Bel der Projektierung und teim Ausbau des Locknitz-
vorfluters ist aus Ckonomischen Griinden tewuidt eine
Ubterschreitung der zulidssigen Schubspannungs- und
Geschwindigkeitswerte tei extremen Bedingungen fir
die Sohle inkauf genommen worden.

Die unter 2.3.3. angegetenen Werte setzen eine
freie Durchflufltffnung im Tehr und damit eine nicht
untertrochene Austildung der Senkiungslinie voraus.

Um die Sedimenttewegung in der Sohle in Grenzen zu
halten und Beschidigungen der mit Rasen tefestigten
Bbschungen zu vermeiden, ist der Wehrdurchflul mit-
tels Schiitz in Athingigkeit vom Eltewasserstand und
LocknitzzuflulBl zu regeln.

Hierzu sind tei unterschiedlichen Tlbewasserstinden
nacrkfolgende Locknitzdurchfliisse durch das Wehr

nicht zu Uberschreiten:

i g

At

i
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! o Fea
| primsmeunss

1




Flte m NN Durchflufl Wehr
Domitz Tehr mj/s
i 80 10,65 b0
12,08 10,90 645
12,30 11,15 9,0
12,55 11,40 T,
12,80 11,65 1545
13,05 11,90 18,45
13 28 H2,45 22,5
1355 12,40 2645

Die hierflir erforderlichen Wehroffnungen in Abhin-
gigkeit vom jeweiligen LOcknitzoterwasserstand sind
aus Anlage II1/2 zu ermitteln. Aus den Pegelatlesun-
gen Flte/Domitz wird gemZl ob. Tatelle der entspre-

chende Eltewasserstand am Vehr ermittelt. Aus dem
Schnittpunkt mit dem vorhandenen Oterwasser am Wehr
kann die erforderliche Wehroffnung atgelesen werden,
die dem zuldssigen DurchflulB der Locknitz entspricht.
Sinngem#dl ist auch zu verfahren tei schnellem Abtsin-

ken des Eltewasserstandes infolge Eisauftruch.
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2k Betriebsfall II1: Scheitelkappung der Lbcknitz
tel Elbe-HW

2.4.1, Zielstellung

Die Elbe staut bei Hochwasser in die Locknitz zuriick
und iterflutet in den Niederungen landwirtschaftliche
Nutzflichen bzw. verhindert die freie Vorflut.

Durch optimzle VWehrbedienung, 4. h. rechtzeitiges
Schlielen in AbhEngigkeit von Scheitelform und

-hthe (Elbe) sowie Eigenatflull der Locknitz soll eine
moglichst groBe Differenz zwischen Elbe- und L&cknitz-
wasserstand im steigenden Ast des Elbescheitels er-
Teicht werden.

2.4.2. Hydrologische Bedingungen

Aus friheren Untersuchungen zu den unter 1.3. genannten
Dokumentationen geht hervor, daB wirksame Entlastungen
der Locknitz erst a2t etwa MEW Elte m&glich und sinnvoll
sind. Zur Beurteilung und Wertung der in der Praxis
abgelzaufenen Elbehochwasser sind diese (> MHW) in Anlage
III/1 mit den gleichzeitigen Lbcknitzdurchfliissen auf-
getragen.

Es handelt sich hierbei um 17 Hochwasser der Jahres-
reihe 1955 ... 1988 (seit regelmifBiger Ablesung Lbck-
nitz-Pegel Gadow).

Unter Voraussetzung des vorhandenen Wehres wurden die
Ereignisse hinsichtlich der Moglichkeit der Scheitel-
kappung untersucht.

Als Ergebnis ist festzuhalten:

- in 34 Jahren trat 17mal ein Hochwasserereignis
>MHY £ 14,41 m NN (Ib6cknitzmiindung) ein;

- von den 17 EV-Ereignissen war 8mal eine Hauptspeiche-
rung nicht mbglich wegen zu hoher gleichzeitiger
Locknitzdurchfliisse und 1mzl wegen zu flachem Anstieg
der Elte;




- 8mal wiHre eine Hauptspeicherung mbglich gewesen und

Zwar

1mal mit A = 0,82 m (SoEW 1958)
2mal mit & = 0,30 und 0,21 m
5mal mit o = 0,13 ... 0,08 m

Bel einer in Zusammenarbeit mit dem Sektor Eydrologie
der ehem. Ofm entwickelten Ganglinie des BHW (sh. An-
lage 1II/2) werden teil Extremabflilssen der Locknitz
Vasserspiegeldifferenzen erreicht von

0,19 m teim EQ, (1970)

0,23 m beim HQ,, (1981)

0,26 m beim HQ,, (1956)

Im Ergebnis der Untersuchungen ist folgende Tendenz

erkennbar:

- Je steiler der Elbe-Anstieg und Je geringer der ILock-
nitzdurchflull, umso grtler die erreichtare ¥asserspie-
geldifferenz;

- bei Scheitelform 6 und 5 ist WehrschluB zur Scheitel-
kappung locknitz allgemein nur mbglich bei Locknitz-
durchfluB<rd. 4 m3/s am Pegel Gadow

- Locknitzdurchfliisse >4 m-/s am Pegel Gadow erfordern
meist Scheitelformen gleich oder steiler als 4 oder
btel flachen Scheiteln einen groflen Anstieg/Tag.

- der fir das VWehrschliellen charakteristische Wasser-
stand liegt zwischen 13,3 uné 15,1 m NN £ 2,55 und
4,35 m am UP Vehr;

- bei durchzufiihrender Hauptspeicherung kann allgemein
mit einem SchlielBen des %ehres 3 ... 7 Tage vor
Scheiteldurchgang Elbte gerechnet werden.
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In der Anlage III/4 sind von 14 EltehochwHssern

>14,54 m NN am UP Wehr Tehningen die Ganglinien in
einem MaBstat aufgetragen, der die Bestimmung der
Scheitelform ermbglicht, und zwar bezogen zuf die
Pegel Barby, Vittenberge uné Wehr Vehningen. Auf

Grund der unterschiedlichsten hydrologischen Situ-
ationen, die zu diesen Ganglinien filhrten, ist die
Streuung der Nifferenzen zwischen Pegel Barby und
Pegel Wittenterge tzw. UP Wehr Vehningen relativ'groﬁ.
Sie betrigt 1,05 m bzw. 1,09 m. Demgegeniiber fHllt der
Streuungsbereich zwischen Pegel Wittenberge und UP
Vehr ¥ehningen (letzterer aus den Ganglinien Pegel
Dbmitz ermittelt) auch zuf Grund der kurzen Laufzeit
(ca. 8 Std.) mit 0,42 m geringer aus.

fitng

1
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In der Vehrbtedienungsvorschrift fiir die Webrgruppe
Quitzbbel ist als Anlage 3 das "Deckblatt zur Bestim-
mung der Form des Eochwasserscheitels bei Barty" ent-
halten. Da Barby auch fiir die Bedienung des Wehres
Vehningen im Betrietsfall II ein wichtiger Pegel ist
und zur Anwendung gleicher Grundlagenwerte wird dieses
Decktlatt als Anlage III/3 auch in die vorliegende Be-
dienungsanleitung fibernommen. Es ist jedoch darauf hin-
zuweisen (und durch die vorher erwihnten grolen Streu-
ungen bewiesen), daB die Bedeutung des Formblattes
nScheitelform" nicht iiterschitzt werden sollte. Unter-
suchungen zeigen, dal es tei vielen abgelaufenen Hoch-
wassern nicht mbglich ist, die Ganglinie exakt einer
btestimmten Scheitelform zuzuordnen. Das Formbtlatt
stellt daher eher ein Hilfsmittel dar, mit dessen Un-
terstiitzung eine relativ genaue Einschitzung des op-
timalen WehrschluBtermines erreicht werden soll.

Mit dem Formblatt wurden die in Anlage ITII/4 aufge-
tragenen Elbehochwasser 1956 ... 1988 jeweils fir die
Pegel Barby, Wittenberge und Wehr Vehningen einer Schei-

telform und einem Anstieg/d zugeordnet.
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Bel Nichtberiicksichtigung extremer Lbweichungen vom
Normalen kann verallgemeinert festgestellt werden:

- Bei den flachen Eltescheiteln (Form 6 bis 4) ist
zwischen Barby und ¥Vehr Vehningen kaum mit einer
Vertinderung der Scheitelform zu rechnen.

- Eine geringe Abnahme des tHglichen Anstiegs gegeniiber
Barby kann am Vehr Vehningen erwartet werden.

— Bel den Scheitelformen 1 und 2 wird der "Barby-
Scheitel"™ sich am Wehr Wehningen wahrscheinlich um
eine Stufe atgeflacht und auch der Anstieg sich ge-
ring reduziert hsaben.

Zzur Einschitzung der voraussichtlichen Speicherfiillung
wihrend der Vehrschlulizeit in Athdngigkeit von den Lock-
nitzzufliissen und cdem Vasserstand bei Schliellen des
Wehres sind folgende Anlagen entwickelt und aufgetragen:

Anlage I/1 Wasserstand-Durchflulbeziehung am Lbck-
nitzpegel Gadow

T/2 Beziehung Locknitzdurchflull Pegel Gadow -
Mindung

J1II/5 Speicherinhaltsberechnung
1I11/6 Graphik Speicherinhslt
111/7a2 ... Fullkurven fiir OLb = 4 ... 28 m3/s

Auflerdem istdie Scheitelheziehung der Elbe zwischen
Pegel Wittenberge unc UP Wehr Vehningen sowie die
Scheitelteziehung Dresden Vittenterge als Anlage III/8
und III/9 Bestandteil der Bedienungsanleitung.
letztere Bezugskurve stellt das Maximum dar, d. h.
Scheitelwasserstiénde konnen in Wittenberge nur auf
oder links von der Kurve auftreten.
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Anleitung fir Scheitelkappung L&cknitz
(Hauptspeicherung)

' o . i >
Bei vorhergesagten Scheitelwasserstidnden 2 530 cm

am Pegel Wittenterge ist mit der Mtglichkeit zu

rechnen, denldcknitzwasserstand durch entsprechende
Tehrtedienung niedriger zu halten als der atlaufende

Eltescheitel. Damit testeht die Notwendigkeit der

Erfassung aller fir die cptimale Bedienung erforder-
lichen Daten. Es wird hierbei davon ausgegangen, dal

das tisherige Modell der Hochwassermeldeordnung prin-

zipiell beibehalten wird.

2.4.3.1.FElte- und Locknitzpegel

2.4.3.2.

2.‘&-3.3.

AL 300 cm vor dem vorhergesagten Scheitel am Pegel
Wittenberge sind die im Formtlatt 1 genannten Elbe-

und Locknitzpegel in 12-Stunden-Rhythmus atzulesen
und einzutrégen.

Wasserstandsganglinien

Die Eintragungen aus FB 1 sind im FB 2 im vorge-
zeichneten MaBstat als Ganglinie aufzuzeichnen.

Durchflull Ldcknitz

Der am Pegel Gadow atgelesene und in FB 1 eingetra-
gene Wasserstand der Locknitz ist mit Anlage I/1
in DurchfluB am Pegel Gadow und mit Anlage I/2 in

Durchflull am Wehr umzuformen und in FB 2 als Durch-

fluBganglinie aufzutragen.

2.4.3.4. Hochwasservorhersage

2.4.3.4.1, Elte

Da die Scheitellaufzeit von Dresden zum Wehr Yeh-
ningen gem#Z3 Seite & rd. 5,3 Tage tetrigt und

der erforderliche Vorlauf fir die richtige Wehr-
tedienung zum Zwecke der Hauptspeicherung (s.
Seite 18) 3 ... 7 Tage tetrigt, ist der Pegel

Dresden der hierfUr entscheidenhde uné eine Vorher-
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szge des Ucteitels Pegel Vittenterge zus dem Foch-
wasserverlzuf am Pegel DIrescen unverzichttar.

Die Vorhersagen sind st&ndig zu aktusalisieren.

2eb 3.4 .2, Lbcknite

Der Verlauf der Atfluliranglinie ist stindig zu
verfolgen. Solange {wie tisher) kein Modell fiir
¢ie Vorherszge vorliegt, ist eine Einschitzung
des Atflulgeschehens der LOcknitz fiir den Zeit-

rzum von ca. 8 Tagen durch die Hydrologie erfor-

derlich. Fierbel ist gegetenenfzlls mit mehreren
Niederschlagsvarianten zu rechnen und daraus der
vahrscheinliche Zuflufl zu ermitteln.

2.4.3.5. Bestimmung von Scheitelhthe und Scheitelform am

"ehr Vehningen

fus der von cer zustZndigen Fachtehtrde herzusge-
getenen Scheitel-Vorhersage fir den Pegel Vittenterge
ist mit Anlage II11/8 der wzhrscheinliche Scheitel am
UP Vehr Vehningen zu ermitteln. Hierbei ist eine glo-
tzle Uterprifung der Vorhersage mittels Anlage I1I/9
durchzufithren. Die Sestimmung cer Scheitelform in
Barty erfolgt zus der sich gemif Formtlait 2 ent-
wickelnden "azsserstandsganglinie und der Vorhérsage
fUr Fegel Ezrty. Mit der zu erwartenden Scheitel-
treite uné cem itZglichen Anstieg ist mittels 4nlage
I11/3 ¢éie Scheiteiform Bzrty zu wihlen.

Rei Scheitelform 2 unéd 1 in Barty ist %ei der nach-
Yolgenden Restimmung des "ehrscrlul-Termines von
einer um eine Stufe atgeflachten Scheitelform am

"ehr Vehningen zuszugehen.
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TFestimmung des Termines fur cas “ehrschlieben

T'ie Scheitellazufzeit von Tresden tis Vehr Vehningen

betrégt gem. Seite &€ und 7 5,3 Tage. Unter Tinte-

ziehung des Fegels Usti (CSFR) kann aus dem Scheitel
Tliresden eine Vorhersage flir die Scheitelhthe Vitten-
terge 6 Tage vor Scheiteldurchgang getroffen werden

und damit zuch eine Entsclreidung iter das Schlielen

des Yehres und seinen spEtesten Termin.

Hierfir siné 2 Taktoren malgetend:

- voraussicktliche Scheitelhthe in "ehningen
- voraussichtliche Scneitelform uné Anstieg

- voraussichtlicher Iocknitzdurchflull at "ehrschlul

PUr Iocknitzdurchflisse zwischen 4 und 28 mj/s wurden
Pillkurven flr den Speicherwasserstand der Locknitz
aufgetragen, tezogen zuf gestalffelte Wasserspiegel-
hthen teim "ehrschlul zwischen 12,8 uné 15,6 m NN

und fir die Nazuer von 12 Tagen ab "ehrschluds.

Siehe Anlagen III/7 &8 +.. €.

fus diesen Flllkurven sind mit Eilfe der Anlage I11/3
- Formtlatt zur Eestimmung der Scheitelform - die
Tatellen der Anlazge IIT7/10 & ... e entwickelt worden.
tus ihnen ist cdirekt fir

- vorhergesagte (auf "ehninger umgerechnete) Schei-
telwasserstinde zwischen 14,4 m N (AEV) undé 16,3
m NN (3Ev)

- Scheitelformen 2 ... & btei verschiedenen Anstiegs-

geschwindigkeiten;

- vo“nergeSague Locknitzdurckllisse zwischen 4 und

26 m“/s am Vehr

der max. Llbe-Vasserstané unc der spiteste Termin
{Mage vor Scheiteldurchgang) fir den Wehrschlud ab-
zulesen. Ausgangswerte sind hierbei jeweils die

"asserstinde 6 Tage vor Scheiteldurchgang aus dem

vorher genennten Grund.
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Vorausgesetzt ist, ¢al zu dem gewihrlten Schlielungs-

1upunPt keine AusstrCmung aus der Wiederung mekr 5?

tettfindet. Bollte dieses der Fgll sein, ist mit

cel "ehrschlui tis zum Kentern der Strodmung zuwar-
ten. Ist aus der hydrologischen und meteorclogischen

Gesamtsituation die Eochwasserentwicklung friher

relativ sicher einzuschitzen als mit der Vorlersage

6 Tage vor Scheiteldurchgang, kann das Wehr auch
friher als zu den in den Tatellen ausgewiesenen Ter- el

minen geschlossen werden. Die hierfir in den Tetellen

Bt et - AR

ancegebenen Liffern 1 ... 6 tecdeuten, dal ein Vehr- -
schlu3 1 ... 6 + 6 Tage vor Scheliteldurchgang mog-
lich ist, wenn die vorher genannte Voraussetzung ge-

geten ist. Ausgangswasserstanc ist hiertei MW Elte.

Plir die Zestimmung ces Vehrschludtermines sind fol=-

gende Schritte nogtwendig:

Gegeten: Scheltelvorhersage £ 530 cm am Pegel

Wittenterge 6 Tage vor Scheiteldurchgang

losungsschritte:

- FKegistrierung und Darstellung der Zlbe-
undéd Locknitzpegel gem&l Pkt. 2.4 .3 .1

~ inforoerung cer EinschiEtzung des Ab-
fludgeschehens der LOcknitz gemil
dnhojubnzo

|
trd

estimmung von Scheitelhthe und -form

Hh

ur Vehr Vehningen gem&( 2.4.3.5.

~ Ermittlung des L&cknitzdurchflusses am
Vehr Tehningen aus der fur den Pegel

Gadow gegetenen Einschitzung ces Atfiul-
esc

rehens mit Anlage 1/2 tzw. 1/1

rce tktuslisierung der Vorhersage-

&
-

a
ierte

sprechend dem Eochwasserverlauf

=

ct

-

zrellen Lnlzge I11/8B

~

- In den

a
dem aus Oer Vorhersage eTmitte
telwassersiant unc¢ den eingesc

3

tern. ZUr Scheitelform uwnd Lin
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tem zu erwartenden Locknitzdurchlliub
"asserstand und Tage vor Scheiteldurchgang
atlesen, tei Gdenen spnitestens das Vehr zu
schliellen ist. Zwiscrenverte kOnmnen interpo-

liert werden.

Oter- und Unterpegel am Yehr sind im 4-Stunden-
rnythmus gbzulesen, camit ein evtl. zu Irihes
Scr.lieilen (OP steigt schneller als UP) recht-
zeltig erkannt undé durch zwischenzeitliches
"ehrtfinen tis zum ¥Yentern der Stirdmung ausge-
glichen werden kann.

Die MNOglichkeiten eines vorzeitigen Schlielens
im Hehmen der in cden Tebellen angegetenen zu-
satztagen sind tei Vorliegen der genannten Vor-
aussetzungen zu nutzen, um eine optimale Diffe-
renz zwischen Flbe- und Locknitzwasserstand zu

erreichen;

lles ffnen fes Vehres erfolgt nach Scheitel-
gurchgang, wenn cder fzllende Ast des Elte-EW
den Speicherwasserstanc der l.ocknitz erreicht.

"
mﬂ i-;-.-rw_
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2.5

2.5.1

2.5.2.

Anleitung fir den Betrietsfall IV

Ausstrfmung aus der Viederung nach Fauptspeicherung

Zielstellung

Die Locknitzniederung ist durch Hochwasserriickstau
der Elte und durch FTigenzuflull lUbterflutet. Das Vehr
ist zur Peduzierung des Locknitzwasserstandes im
steigenden Ast des Elte-HV geschlossen worden. Beim
Zusammentreffen des fallenden Elbescheitels mit dem
steigenden Locknitzwasser ist das Wehr so weit zu
offnen, dal ein moglichst gleichzeitiges Fallen des
1ocknitz- mit dem Eltewasserstand erreicht wird.

Hydrologische Bedingungen

MaBgetend fiur den Betrietsfall IV sind 2 Faktoren:

- die Menge des im Uterflutungsgetiet aufgestauten
Wasser (testimmt durch die Form des ansteigenden
Astes des Elbehochwassers und den gleichzeitigen
Locknitzzuflui)

- die Form des atfallenden Astes des Elbehcchwassers
und der gleichzeitige LOcknitzzuflul

~

.
e

Die Yochwassertegrenzung wird, unter Berlicksichtigung
noch geplanter Sanierungskonzeptionen, getildet durch

- beiderseitige Deiche des LOcknitzvorfluters
(Krone = 17,15 m WN)

- linksseitiger Lbcknitzdeich (Krone = 16,0 m NN,
geplante Sanierung auf 16,5 m NN)

- rechtsseitiger Locknitzdeich = Eldenturger Deich
(Xrone = 16,8 m VN, geplante Sanierung auf 16,5 m

N¥) sowie

- rechtsseitig hches GelZnde >16,5 m NN
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Innerhzlt cieser RBegrenzung hat cile Trerfluzungs-
5 crh.tliche GrZlbe und i

fiHehe fie sus 4dnlage 1I1/° ersi

Speicherinbalte. Sie siné in Anlage I1I11/6 graphisch

e O
™
m

_ L . =
dargestellt. Tie Kurven encen E B, 1600 @ R, ==
weil Gavon ausgegangen wircé, Gal btel FEV Elte = §§§§

16,31 m T eine Reduzierung ces Wasserstiandes durch

cas Tehr azuf ciese ¥ohe mbglich ist (s. inlagelll/2).

Auder den - vorher genannten Fsktoren sind Fur cie
tussiromung ¢ie leisiungsfihigkelt des Locknitzvor-
rluters scowie des ILocknitzdikers und des “ehres ent-

scheidend.

tus cen in inlage 11I1/1 sufgetragenen 8 Lochwassern
mit mbglicher Hauptspeicherung sowie dem in Anlage
1II1/2 aufgetragenen BEY wurde der Iur ¢ie AusstroOmung
unginstigste Fall ermittelt, ¢. h. schnellster Fall
und damit meximaler Durchiiuld

Es ist dzs EVW 1981 mit 0,2 m Fall von 15,27 auf

1£,07 m NN in 12 Stunden. In dieser Lamelle hat der

[P E——

Ibcknitzvorfluter gemild Anlage I/3 ein mittleres :
13 m?. Die erforderliche AusfluBmenge tetrigt ent-

&4

e &

- 5 . o 3
sprechené Tmrechnung aus Anlage JI1I/6 46,5 m”/s.

P
Bei einem v = 0,33 m/s ist die Iltcknitz in cer Lage,
Gen im Txtremfzll notwendigen Durchflul fur ein optl-

mzles Ausstirdmen zu gewshrleisten. Tas gleiche trifft
auch auf dzs Vehr zu, tei dem eine Schittztifnung von

3,6 m ausgereicht hitte, um ein verzogerungsireles
e

Ge Aufsiau fur den Durchfilul HQz...EQ<50'er—
+ und in 4nlage IV/2 aufgetiragen.
ist atzuleiten, 6ad sich tel cem genannten
Extremfall etwz 1 Tag nach "ehrtffnung das erforder-
u ef2lle zwischen Dikerein- und -auslzuf

m ®

licnhe Druck
aufgetautr hat, um den Jurchilull zu gewEhrleisten.
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Arleitung fir cas Jusstirbmen aus der Niederuag
Das Yehr ist zu ©ffnen, wenn der fzllende Ast des =

Eltelochwassers nach Scheiteldurchgang den ansteigen-
den Ast der Locknitz am OP Vehr erreicht hat.

¥s ist zu bestimmen, welche MindestOffnungshChe das
Schiutz haben-muﬁ, um elin verztgerungsfreies Ausstro-
men des gespeicherten Massers sus der Wiederung zu er-
mbglichen.

Grundwerte hierfiir sind

- der Speicherwasserstancd zum Zeitpunkt der Vehrdffnung

- Cle Form des fzllenden .stes des Tltehochwassers und
cdaraus resultierend der erforcderliche Durchflul durch

das %ehr

- der Locknitzzuflulb wEhrend des AussirOmens

Flir c¢ie Bestimmung der Eohe der min. Schitztifnung sind
folgence Schritte erforderlich:
Gegetren: - Elbewasserstand tei dem Schitz getffnet wird;

- FTallen des Zlibewasserstandes in 24 tzw. beil
sterkem rall in 12 Stunden;
- locknitzzuflull Gadow, mit Anlage I/1 undé (oder)

2/2 umgerechnet auf Vehr Vehningen

LOsungsschritte

- Lus der Anfangs- und Endorcéinete des IOcknitz-
vasserstiandes, bezogen auf den (ffnungsteginn
und die Zeiteinheit (24 tzw. 12 Std.) wird mit
Eilfe der Anlage JI7/6 der Speicherinhezlt der
tetreZfenden lamelle ermittels;

Beim verzOgerungsireien Lusstromen wirc von einer OV-UV-

Ihifferenz von 0,05 m asusgegangen. Wur fir Extremsituati-
b =g £

onen wir¢ 0,10 m zugelassen.
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zus Gem Speicherinhelt wirc bei Zerilcksich-
tigung cer gewthlten cseiteinheit der erlorder-

-:.
liche Vehrdurchflud in m”/s errechnet;

rierzu wiré Locknitzzulflul in m3/s am "'ehr
aGdliert;

mit ciesem Gesamtourchflull ist aus der Anlare
IV/1 (tzw. IV/2) in der entsprechenden Graphik
TUr cie zutreffende Oterwassertiefle cie Nin-
desththe der Schitzoffnung abtzulesen;

btei aulerraltb der Graphik liegenden Extrem-
situaztionen ist cas "ehr sc weit zu Offnen,
celd cie Vasserspiegeldifferenz 0OV - UW 0,05
tis max. 0,10 m nicht iberschritten wirg;
verinderte (siteigende) Fzllgeschwindigkeiten,
cie zus cem EV-Verlaul in Vittenberge erkenn-
Lar sind, wercden curch Nachregulierung der

Schutzstellung ausgeglichen.
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Anlagen und Formtldtter zur Bedienungsanleitung

Locknitzwehr "ehningen

Anlage I/1

I/2

1/3
I/t

Anlage II/A

11/2

Anlage III/1 a und

111/2

I11/3

III/4 a und

111/5
111/6
I1I/7 =2

111/8

I11/9

IIT1/40 4

Tasserstand-Durchflusdteziehung am
Ldcknitzpegel Gadow

Bezierung Locknitzdurchfluld Pegel
Gadow - Mindung

Leistungsparameter Locknitz
Staukurven btei Normalstau

Auswertung Pegellisten Elte (DEmitz)
und L&cknitz (Gadow)

Wehroffnung zur DurchfluBdrosselung

t Ganglinien Elbtehochwasser
MEW 1955 ... 1988 und Lodcknitz-Q
mit Hauptspeicherung

Ganglinie EHY Elte mit Hauptspeicherung

Formtlatt zur Bestimmung der Scheitel-
form Pegel Barty

b Ganglinien Eltehochwasser 1955 ...
1988 Barty, Wittenberge und VWehningen

Speicherinhaltsterechnung
Graphik Speicher- u. Fldcheninhalt
£ Fillkurven fiir Locknitz-Q = &4...28 m°/s

Scheitelteziehungskurve Elte Wittenterge -
Wehr Wehningen

Bezugskurve ausgewthlter Elbe-HW Scheitel

Dresden - Wittenterge

++. &€ Zestimmung des Wehrschludtermines
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Anlage IV/1 a u. b

V2"

Formtlatt 1
2
3

Schiitz8ffnung fur Ausstrémung

Leistungsparameter Lbcknitzdiker

MeOwerte der Pegel
Ganglinien Elte und Locknitz

Registrierung der "ehrtedienung

31



