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Gültigkeit

Anlagengeneration Produktreihe Produkt

Delta Delta4000 N149/5.X 
N163/5.X
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Materialzusammenstellung der Windenergieanlagen 
Nordex Delta4000
Nach der Betriebseinstellung ist ein vollständiger Rückbau der Windenergieanlage 
vorgesehen. Die folgende Tabelle zeigt die maßgeblichen Bauteile, Materialien und 
deren ungefähre Massen, die zum Rückbau anstehen.

1) Variante mit oder ohne Auftrieb
2) Kleines bzw. großes Fundament, Auswahl standortabhängig
3) Nur bei Variante Anti-Icing
4) Entfällt bei Einsatz eines Trockentrafos

Massen des Rotors

Blatt
- GFK und CFK
- Elektrokomponenten
- Kupfer3) 

Nabe
- Stahl
- Elektrokomponenten/Schaltschränke
- GFK (Spinner)

[t]

56,1 (N149)/69 (N163)
ca. 0,2

ca. 0,1 t

ca. 57
ca. 1,5
ca. 0,65

Massen des Maschinenhauses
- GFK
- Stahl
- Elektrokomponenten 

Schaltschränke, Umrichter
Transformator
Kupfer (aus Kabeln)

[t] ca. 2,5
ca. 121

ca. 15
ca. 10
ca. 1,0

Nabenhöhe / Bezeichnung [m] 105/
TS105-01

118/
TS118-00

125/ 
TS125-04

164/ 
TCS164

Anlage N149/5.X N163/5.X N149/5.X N149/5.X
N163/5.X

Massen der Türme
- Stahl (lt. Turmzeichnung)
- Volumen Beton
- Masse Bewehrung
- Masse Vorspannglieder

[t]
[m³]
[t]
[t]

ca. 280
-
-
-

ca. 400
-
-
-

ca. 450
-
-
-

ca. 120
ca. 600

tbd 
tbd

Fundament
- Volumen Beton

- Masse Bewehrung (inkl. Ankerkorb)

[m³]
[t]

ca. 530/
6301) 

ca. 105/
1201)

ca. 670/
8001) 

ca. 105/
1251)

ca. 1000/
12001)

ca. 105/
1301)

ca. 880/
9602)

ca. 130/
1402)

Verkabelung [t] ca. 0,5 ca. 0,7 ca. 0,7 ca. 0,9

Elektrokomponenten
- MS-Schaltanlage, Schaltschrank im 

Turmfuß)
[t] ca. 3,5

Sonderabfallstoffe 
- Öle, Fette, Trafoöl, Kühlmittel etc

[kg] ca. 3040 (Fette: 140; Kühlmittel: 300; Öle: 800; 
Trafoöl: 18004)
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Weitere Anmerkungen zur Tabelle: 

• GFK = Glasfaser verstärkter Kunststoff, Material Rotorblatt und 
Maschinenhausverkleidung

• CFK = Kohlenstofffaser verstärkter Kunststoff, weiteres Material des Rotorblattes

• Die Mengen an Kunststoffen außer GFK können vernachlässigt werden.

• Zusätzliche Optionen wurden nicht berücksichtigt

• Der Hybridturm besteht aus einem Betonturm (ca. 111 m) und einem 
Stahlrohrturm. Ein Ankerkorb im Fundament ist bei dem Hybriturm nicht 
erforderlich
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