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Anlage 8

Auswertung von Pumpversuchen
und hydraulische Berechnungen
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Anlage 8.1

Pumpversuch von 1996
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GEOSAN GmbH Pumpversuchsauswertung - Seite 1 ///7/6@9 &77
Woorthweg 7 Darsteliung der Ganglinie - —
| § N
GEQSAN 34346 Hann. Manden Projekt: Gremsheim
(05541) 8074-75 Bearb.: Jahanseir Datum: 18.04.1996
Pumpversuch Nr. 1 Ausgefihrt am 16.04.96
AufschluRbohrung
Férderrate 12,500 m*h
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/\' GEOSAN GmbH
GE@SAN Voortwes?

34346 Hann. Minden
\/— (05541) 807475

Pumpversuchsauswertung -
Wiederanstiegsverfahren nach

THEIS & JACOB
Gespannter Aquifer

Seite 1 ln/aye a72.7

Projekt TWSG Gremsheim

Bearb.:.D. Jahanseir

Datum: 23.04.1996

Pumpversuch Nr. 1

Ausgefuhrt am 16.04.1996

Aufschluflbrunnen

Férderrate 12,500 m*/h

Pumpdauer 3.0000 h
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Transmissivitdt [m?h}: 1,50 x 10°




GEOSAN GmbH Pumpversuchsauswertung - Seite 2 4/) /OQC ﬁ 72 2

Woorthweg 7 Darstellung der Ganglinie
GE®SAN o 9 9

34346 Hann: Munden
(05541) 8074-75

Projekt: Gremsheim

Bearb.: Jahanseir

Datum: 18.04.1996

Pumpversuch Nr. 1

Ausgefthrt am 16.04.96

Aufschiuftbohrung

Brunnen Gremsheim

Férderrate 12,500 m*/h

Ruhewasserspiegel: 10,800 m u. MeBpunkt

Versuchsdauer Wasserspiegel Absenkung
u. MeRpunkt
[min] [m] [m]

1 0,00 10,800 0,000

2 3,00 12,200 1,400

3 6,00 12,300 1,500

4 9,00 14,800 4,000

5 12,00 14,850 4,050

6 15,00 14,400 3,600

7 18,00 15,160 4,360

8 21,00 16,220 4,420

9 24,00 15,300 4,500
10 27,00 15,420 4,620
11 30,00 15,450 4,650
12 33,00 15,520 4,720
13 36,00 15,550 4,750
14 39,00 15,610 4,810
15 42,00 ) 15,650 4,850
16 45,00 ! 15,690 4,890
17 48,00 15,730 4,930
18 51,00 15,760 4,960
19 54,00 15,790 4,990
20 57,00 15,830 5,030
21 60,00 15,870 5,070
22 63,00 15,350 4,550
23 66,00 15,300 4,500
24 69,00 13,950 3,150
25 72,00 13,880 3,080
26 75,00 13,860 3,060
27 ) 78,00 13,840 3,040
28 81,00 13,850 3,050
29 84,00 13,810 3,010
30 87,00 13,800 3,000
31 90,00 13,730 2,930
32 93,00 13,730 2,930
33 96,00 13,720 2,920
34 99,00 13,710 2,910
35 102,00 13,710 2,910
36 105,00 13,700 2,900
37 108,00 13,700 2,900
38 111,00 13,690 2,890
39 114,00 13,690 2,890
40 117,00 13,690 2,890
41 120,00 13,670 2,870
42 123,00 . 13,660 2,860
43 126,00 13,650 2,850
44 129,00 13,650 2,850
45 132,00 13,640 2,840
46 135,00 13,640 2,840
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Projekt: Wasserschutzgebiet Brunnen Gremsheim Anlage 8.2
Projekt-Nr.: 8123.14

Leistungsfahigkeit des Brunnens

Pumpversuch 16.04.96 18.08.69
Férderrate [m3h] 17,2 12,5
Pumpdauer [h}] 37 3
Ruhewasserstand [m] 5,0 10,8
abgesenkter Wsp [m unter MeRpunki] 18.0 15.9
Absenkung [m unter MeRpunk(] 13,0 5,1

Forderrate [m¥h] | Absenkung Gwsp [m] | Férderrate [m¥h] | Absenkung Gwsp [m]
0 0,0 0,0 0,00
17,2 13,0 12,5 5,10

Leistungsfahigkeit Brunnen Gremsheim
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Orientierende Bestimmung der Transmissivitdten

Q = Férderraten aus Pumpversuchen 1969/1996
s = gemessene Absenkbetrage Grundwasserspiegel (in Peilrohr der Filterkiesschiittung)

Verfahren nach LOGAN, 1964

T=1,22Q/s
Forderrate PV 1969 PV 1995 Brunnen Brunnen
Q [m%h] s [m] s [m] T [m?/s] T [m?/h]
17,2 13,00 0,00 0,0009 3,1
12,5 0,00 5,10 0,0003 1,2
Verfahren nach HOLTING
T=Q/s gilt fur gespanntes Grundwasser
Forderrate Brunnen! | Brunnenll | Brunnen! | Brunnenll
Q [m3/h] s [m] s [m] T [m?s] T [m?/s]

17,2 13,00 0,00 0,0007 25
12,5 0,00 5,10 0,0003 1,0
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Projekt-Nr.: 8123.14

Hydraulische Berechnungen zum Einzugsgebiet

INGENIEURBURO BGA

Baugrund - Grundwasser - Altlasten

Zuckerbergweg 22 - 38124 Braunschweig - Tel. 0531/26416-0

Anlage 8.3

Annahmen: Homogener, isotoper, unendlich ausgedehnter Grundwasserleiter
Bewertung: ist hier i.A. nicht gegeben, die Berechnungen haben daher nur einen

orientierenden Charakter

Brunnen Gremsheim

Transmissivitat T [m%*s] 6,40E-004
Hydraulisches Gefélle i [ 0,11
Forderrate Q [m¥s] 0,0025
Entnahmebreite B [m] 4 36
Untere Kulmination Xo [m] 6

Anlage 8.3 Hydraulische Berechnungen Bearbeiter: Die

Erlauterungen
T=k*M; k=2*10"m/s und M= 32m

entsprechend Schichtlagerung / Gefal-
le Grundwassersohle

durchschnittl max. mégliche Férde-
rung pro Stunde

01.02.2016
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Anlage 8.4

8123.14 Wasserschutzgebiet Brunnen Gremsheim

Ermittlung der Grundwasserneubildung
Quelle: Doérhéfer + Josopait, Geologisches Jahrbuch C 27, 1980

1. Bestimmung der Evapotranspirationsstufe aus
Geldndenutzung und Bodenart

ufen
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2. Bestimmung der Grundwasserneubildungsrate
aus Evapotranspirationsstufe, Jahresniederschlag
und Reliefenergie
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G-Stufe = Grundwasserneubildungsstufe
N = Niederschlag
ET-Stufe = Evapotranspirationsstufe




